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Kabellose Funk-Maus Deutsch - 3

Kabellose Funk-Maus

Die kabellose Maus arbeitet mit digitaler Funktechnik und stérende Leitungen entfallen.

Die Maus koénnen Sie an jedem Computer verwenden, der uber einen freien USB-Anschluss
verfligt und die unten angegebenen Systemvoraussetzungen erfiillt.

Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie die Maus in Betrieb nehmen.

Systemvoraussetzungen

*  Computer mit Windows 7 oder Windows Vista
* Mindestens ein freier USB-Anschluss
+ CD/DVD-Laufwerk fiir die Installation der Software

Sicherheitshinweise

Beachten Sie die mitgelieferten Sicherheitshinweise.
A Verwenden Sie fir die Maus nur Batterien des Typs AA.
CE Kennzeichnung

Dieses Gerat erfillt in der ausgelieferten Ausfiihrung die Anforderungen der
EG-Richtlinien 2004/108/EG "Elektromagnetische Vertraglichkeit", 2006/95/EG
"Niederspannungsrichtlinie" und 2009/125/EG "Okodesign Richtlinie".

Weltweite, limitierte Garantie

Fir dieses Gerat gewahrt Ihnen Fujitsu Technology Solutions eine Garantie. Diese Garantieleistung
kann weltweit dort geltend gemacht werden, wo Fujitsu Technology Solutions einen eigenen
Servicestitzpunkt unterhalt oder ein von Fujitsu Technology Solutions autorisierter Servicepartner
prasent ist. Sie kann in dem Umfang geltend gemacht werden, wie die betreffende Leistung in
dem jeweiligen Land verfligbar ist. Wenden Sie sich wegen der Verfligbarkeit der Leistungen und
der Reaktionszeit bitte an einen unserer Help Desks oder besuchen Sie unsere Internet-Seite
"http://ts.fujitsu.com/service", bevor Sie in dem jeweiligen Land eine Garantie beanspruchen.

Fujitsu Technology Solutions 5
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Empfanger und Maus anschliefen

Empfanger und Maus anschliefRen

» Schalten Sie lhren PC ein.

Empfanger anschliessen

Der Empfanger ist direkt in der Maus untergebracht.

>

>

Offnen Sie den Deckel des Batteriefachs
auf der Oberseite der Maus, indem Sie die
Taste (1) driicken und den Deckel entfernen.

Entfernen Sie den Empfanger in
Pfeilrichtung (2) aus der Maus.

Setzen Sie den Deckel wieder auf
das Batteriefach.

Stecken Sie den Empféanger an einen freien
USB-Anschluss Ihres Computers ein und
folgen Sie den Bildschirmanweisungen.

Fujitsu Technology Solutions



Empféanger und Maus anschlieRfen Deutsch - 5

Maus vorbereiten und Funkverbindung aufbauen

Bevor Sie mit lhrer neuen Maus arbeiten kénnen, missen Sie die folgenden Vorbereitungen treffen.

Beim Einsetzen der Batterie beachten Sie die Sicherheitshinweise und das
Kapitel "Technische Daten", Seite 14 - Deutsch. Verwenden Sie nur Batterien
des Typs AA. Schalten Sie die Maus aus, wenn Sie die Maus fiir langere Zeit
nicht benutzen. Dies verlangert die Lebensdauer der Batterie.

i @

Die Maus bendtigt eine AA Batterie.

» Offnen Sie den Deckel des Batteriefachs
auf der Oberseite der Maus, indem Sie die
Taste (1) driicken und den Deckel entfernen.

» Setzen Sie die Batterie in das Batteriefach
ein. Die Darstellung im Batteriefach zeigt,
wie Sie die Batterie richtig herum legen.

» SchlieRen Sie das Batteriefach.

» Stellen Sie den Schalter an der Unterseite
der Maus auf die Stellung "On".

Die Funkverbindung zwischen Maus und Empfanger wird automatisch hergestellt,
so dass Sie die Maus sofort in Betrieb nehmen koénnen.

el @
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6 - Deutsch Mit der Maus arbeiten

Mit der Maus arbeiten

Wenn die Software nicht installiert ist, kdnnen nicht alle Funktionen
der Maus genutzt werden.

i o
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Mit der Maus arbeiten Deutsch - 7

Software installieren

Um die programmierbaren Tasten der Maus konfigurieren und alle Funktionen nutzen
zu kénnen muss die mitgelieferte Software installiert sein.

» Legen Sie die mitgelieferte Software-CD in das CD/DVD-Laufwerk lhres PCs ein.
L Die CD wird automatisch gestartet.
» Wenn die CD nicht automatisch startet, klicken Sie doppelt auf die Datei
Setup.exe im CD-Verzeichnis des Explorers.
» Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
L Mit der installierten Software kénnen Sie folgendes Konfigurationsmeni aufrufen entweder Gber

die installierte Programmgruppe oder Uber das angelegte Maussymbol in der Task-Leiste.

Mittlere Taste

Bildlauf nach rechts

Einstelmgean

'ﬂ Biiro
Modus
® Unterhaltung
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8 - Deutsch

Mit der Maus arbeiten

Die Tasten der Maus

Maustaste

Belegung ohne Standardbelegung mit
Software installierter Software

Optional mit
installierter Software

Rechte Maustaste

Funktion als rechte Maustaste

Linke Maustaste

Funktion als linke Maustaste

DPI-Taste

Erhéhung / Verringerung der Auflésung
(Abtastempfindlichkeit)

1 (Mittlere Taste)

Funktion als mittlere Taste

Frei programmierbar

1 (Mittlere Taste)
Mausrad nach vorne
drehen

Scrollen nach oben

1 (Mittlere Taste)
Mausrad nach hinten
drehen

Scrollen nach unten

2 (Vorwartstaste)

Je nach aktiver Anwendung kénnen Sie mit dieser
Taste vorwarts navigieren oder vorwarts blattern

Frei programmierbar

3 (Ruckwartstaste)

Je nach aktiver Anwendung kénnen Sie
mit dieser Taste rlickwarts navigieren
oder riickwarts blattern

Frei programmierbar

4 (Mausrad nach
links)

Keine Funktion Bildschirminhalt wird
(unter Windows nach links verschoben
Vista / Windows 7:
Bildschirminhalt wird
nach links verschoben)

Frei programmierbar

5 (Mausrad nach
rechts)

Bildschirminhalt wird
nach rechts verschoben

Keine Funktion (unter
Windows Vista /
Windows 7:
Bildschirminhalt

wird nach rechts
verschoben)

Frei programmierbar

10
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Mit der Maus arbeiten Deutsch - 9

LED

Die LED gibt Auskunft Gber den Lade-/Betriebszustand und ber die Abtastempfindlichkeit.

Statusanzeige Beschreibung

Betriebsanzeige
Die Maus ist in Betrieb.

Ladeanzeige beim Einschalten der Maus
Beim Einschalten der Maus blinkt die LED abhangig vom Ladezustand
der Batterie.

« Die LED blinkt 1x: Die Batterie ist fast leer.
« Die LED blinkt bis zu 5x: Die Batterie ist voll.

) . Ladeanzeige im Betriebszustand der Maus

Die LED blinkt rot Wahrend dem Betrieb blinkt die LED rot, wenn die Ladung der Batterie in
der Maus schwacher wird (siehe Kapitel "Ladezustand der Batterie in der
Maus", Seite 10 - Deutsch).

DPI-Anzeige

Beim Einstellen der Auflésung (DPI) blinkt die LED abhangig von der
eingestellten Stufe (siehe Kapitel "Abtastempfindlichkeit einstellen",
Seite 9 - Deutsch).

Die LED leuchtet rot

Abtastempfindlichkeit einstellen

Die Maus unterstiitzt eine Auflésung
(Abtastempfindlichkeit) von 1000, 1500 und
2000 dpi.

Die Standardeinstellung ist 1500 dpi.

» Um die Abtastempfindlichkeit von einer
Stufe in die nachsthéhere Stufe zu schalten,
driicken Sie jeweils 1x die DPI-Taste.

Nach Erreichen der héchsten Stufe von
2000 dpi wird beim nachsten Driicken der
DPI-Taste wieder mit der niedrigsten Stufe
von 1000 dpi begonnen.

Je hoher die Abtastempfindlichkeit desto
schneller reagiert die Maus.

Die LED blinkt bei den einzelnen Stufen wie folgt:
* 1000 auf 1500 dpi: blinkt 2x rot
+ 1500 auf 2000 dpi: blinkt 3x rot
+ 2000 auf 1000 dpi: blinkt 1x rot

Fujitsu Technology Solutions 1



10 - Deutsch Mit der Maus arbeiten

Maus ein- und ausschalten

Wenn Sie die Maus langere Zeit nicht nutzen, kénnen Sie die Maus
ausschalten, um Energie zu sparen.

Stellen Sie den Schalter an der Unterseite der Maus auf die Stellung "Off".

Wenn Sie die Arbeit mit der Maus wieder aufnehmen, vergessen Sie
nicht die Maus wieder einzuschalten.

i o

Ladezustand der Batterie in der Maus

Bitte beachten Sie, dass die Batterieanzeige nicht mehr leuchten kann,
wenn die Batterie vollig leer ist.

i o

Wenn die Ladung der Batterie in der Maus
schwacher wird, blinkt die LED auf der Maus rot.

» Wechseln Sie die Batterie in der nachsten
Zeit aus.

LED
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Mit der Maus arbeiten Deutsch - 11

Mobiler Transport

Der Empfanger kann direkt in der Maus untergebracht werden.

» Schieben Sie den Empfanger in Pfeilrichtung
in die Gehausedffnung der Maus.

» Zum Entfernen des Empfangers entnehmen
Sie diesen mit den Fingern nach oben.

Mausrad benutzen

Die Maus hat neben zwei Tasten ein Rad, das Sie wie folgt verwenden kénnen:

» Driicken Sie auf das Rad, um die dritte Maustaste zu benutzen.

» Drehen Sie das Rad nach vorne oder hinten zum Blattern, z. B. in
Dokumenten oder auf Internet-Seiten.

Abhangig von Ihrem Betriebssystem kénnen Sie den Bildschirminhalt horizontal verschieben:
» Driicken Sie das Rad nach links oder rechts.

Fujitsu Technology Solutions 13



12 - Deutsch Arbeitsumgebungen

Arbeitsumgebungen

i o

Bei der Ubertragung der Signale kénnen durch andere Funkgeréte, die das
gleiche Frequenzband benutzen, Stérungen auftreten.

+ Die Maus kann auf fast allen Oberflachen benutzt werden. Um eine optimale
Funktion zu gewahrleisten, wird empfohlen, die Maus auf einer relativ hellen,
jedoch nicht spiegelnden Oberflaiche zu verwenden.

* Wenn Sie die Maus langere Zeit nicht benutzen, wechselt sie in einen
Energiesparmodus. Bewegen Sie die Maus oder driicken Sie eine der
Maustasten, um die Maus wieder "aufzuwecken".

Reinigung

A\

Schalten Sie alle betroffenen Gerate aus.

Verwenden Sie fiir die Reinigung kein Scheuerpulver und keine
Kunststoff 16senden Reinigungsmittel.

Achten Sie darauf, dass keine Flissigkeit in das Innere der Gerate gelangt.

Die Gehauseoberflache kdnnen Sie mit einem trockenen Tuch reinigen. Bei starker Verschmutzung
kénnen Sie ein feuchtes Tuch benutzen, das Sie in Wasser mit mildem Spulmittel getaucht und
gut ausgewrungen haben, oder Sie kdnnen die Tastatur mit Desinfektionstlichern reinigen.

Batterie lagern

Wollen Sie ihre Maus fiir langere Zeit nicht einsetzen, nehmen Sie die Batterie aus dem
Gerat und lagern Sie diese an einem trockenen Ort bei Zimmertemperatur.

14
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Problemlésungen und Tipps Deutsch - 13

Problemlosungen und Tipps

Wenn eine Stérung auftritt, versuchen Sie diese mit den in diesem Kapitel
genannten MaRnahmen zu beheben.

Wenn Sie die Stérung nicht beheben kénnen, wenden Sie sich an lhre
Verkaufsstelle oder lhren Fachhandler.

Sollten Sie lhr Gerat umtauschen missen, beachten Sie bitte, dass ein Umtausch bei lhrem
Handler nur in der Originalverpackung in Verbindung mit dem Kassenbeleg mdglich ist. Bewahren
Sie Kassenbeleg und Originalverpackung bitte nach dem Kauf sorgfaltig auf.

Die Maus wird nicht erkannt oder funktioniert nicht

» Vergewissern Sie sich, dass die Maus eingeschaltet ist (Ein-/Ausschalter
an der Unterseite der Maus)

» Uberpriifen Sie, ob die Batterie der Maus ordnungsgemaR eingelegt sind.
Ziehen Sie den Empfanger vom Computer und schlieRen Sie ihn wieder an.

» Wenn die Tischoberflaiche aus Glas besteht oder verspiegelt ist, kann dies den
Sensor der Maus storen. Verwenden Sie in diesem Fall ein herkémmliches Mauspad
oder wechseln Sie an einen glinstigeren Arbeitsplatz.

» Der Empfanger ist unter Umsténden zu weit von der Maus entfernt.
Uberpriifen Sie, ob der USB-Anschluss Ihres Computers richtig konfiguriert ist.
» Starten Sie den Computer neu.

v

v

Verbindungsprobleme bei der Maus

Die Verbindung kann durch andere Funkgerate in Ihrer Umgebung, die die
i gleiche Funkfrequenz benutzen, gestort werden.

» Stecken Sie den Empfanger in einen anderen USB-Anschluss Ihres Rechners.

Bei Systemen mit USB 3.0-Schnittstelle kann es technologiebedingt
zu Verbindungsproblemen kommen.

i @

» SchlieBen Sie den Empfanger nicht an einen USB-Anschluss an, der sehr
nahe an einen USB 3.0-Anschluss mit angeschlossenem USB 3.0-Endgerat
ist (z. B. direkt benachbarte USB-Anschlisse).

» Verwenden Sie gegebenenfalls ein USB-Verlangerungskabel um den Abstand zu vergréRern.

Fujitsu Technology Solutions 15



14 - Deutsch Technische Daten

Technische Daten

Eingehaltene Sicherheitsstandards EN 60950
Schnittstelle USB 2.0- und 1.1 kompatibel
Frequenzband 2,4 GHz
Modulation GFSK
Anzahl der Kanale 77
Report Rate max. 125
Maus
«  Stromversorgung * 1x AA-Alkali-Batterie, 1,5 V
« Stromverbrauch (auf weilem * Aktiv-Modus: 7,5 mA,

Papier) Sleep-Modus: 2,29 mA - 0,11 mA
* Betriebsdauer * ca. 6 Monate bei normaler Biroanwendung
* Aufldsung + 1000 dpi / 1500 dpi / 2000 dpi

(uber DPI-Taste der Maus wahlbar)

Empfanger
*  Stromversorgung +  USB-Modus: 5V
«  Stromverbrauch *  Aktiv-Modus: < 40 mA, Sleep-Modus: 2,5 mA

Umgebungsbedingung

Betriebstemperatur 0°C-140-°C
Reichweite Tastatur / Maus Bis 10 m (abhangig von den Funkstérungen der
Umgebung)

16 Fujitsu Technology Solutions
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Wireless mouse English - 3

Wireless mouse

The wireless mouse works with digital radio technology and without the need for disruptive cables.

You can use the mouse on any computer that has a free USB port which
meets the system requirements specified below.

The sections below describe how to set up the mouse ready for use.

System requirements

*  Computer with Windows 7 or Windows Vista
* At least one free USB port
+ CD/DVD drive for installing the software

Safety information

Please observe the safety information supplied.
A Use only type AA batteries for the mouse.
CE marking

The shipped version of this device complies with the requirements of the EC
directives 2004/108/EC "Electromagnetic compatibility”, 2006/95/EC "Low

voltage directive" and 2009/125/EC "Ecodesign directive".

Limited worldwide warranty

Fujitsu Technology Solutions provides a warranty for this device. This warranty can be asserted
worldwide wherever Fujitsu Technology Solutions maintains a service office or an authorised service
partner of Fujitsu Technology Solutions is present. Such claims can be made to the extent to
which the service concerned is available in the particular country. Please contact one of our help
desks for details of the availability of the services and the response time, or visit our website at
"http://ts.fujitsu.com/service" before you make any warranty claims in the particular country.

Fujitsu Technology Solutions 19
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4 - English Connecting the receiver and the mouse

Connecting the receiver and the mouse

» Switch on your PC.

Connecting the receiver

The receiver is housed directly in the mouse.

» Open the cover of the battery compartment
on the top of the mouse by pressing the
button (1) and remove the cover.

» Remove the receiver from the mouse in
the direction of the arrow (2).

» Replace the cover on the battery
compartment.

» Connect the receiver to a spare USB
port on the computer and follow the
on-screen instructions.

20 Fujitsu Technology Solutions



Connecting the receiver and the mouse English - 5

Preparing the mouse and establishing the
wireless connection

Before you can use your new mouse, you must make the following preparations.

When inserting the battery, follow the safety notes and the chapter "Technical data",
Page 14 - English. Use only AA type batteries. Switch off the mouse when it is
not used for longer periods. This extends the service life of the battery.

i @

The mouse requires one AA battery.

» Open the cover of the battery compartment
on the top of the mouse by pressing the
button (1) and remove the cover.

» Insert the battery into the battery
compartment. The illustration in the battery
compartment shows how to insert the
battery in the correct orientation.

» Close the battery compartment.

» Set the switch on the bottom of
the mouse to "On".

The wireless connection between the mouse and the receiver is established
automatically and you can start using the mouse immediately.

i @
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6 - English Using the mouse

Using the mouse

If the software is not installed, you cannot use all mouse functions.

i o
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Using the mouse English - 7

Installing the software

The supplied software must be installed in order to be able to configure the programmable
keys on the mouse and use its full range of functions.

» Insert the supplied software CD in the CD/DVD drive for the PC.

L The CD will start automatically.

» If the CD does not start automatically, double click on the file Setup.exe in
the CD folder in Windows Explorer.

» Follow the instructions on the screen.

L The installed software allows you to call up the following configuration menu either via the
installed programme group or via the mouse icon created in the task bar.

4tk button

Sth button

Tilt left

Tilt Right

Settings

& Office

i Entertainment

Version: 1.0
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8 - English

Using the mouse

The buttons on the mouse

Mouse button

Default assignment
with installed software

Assignment without
software

Optional with installed
software

Right mouse button

Function as right mouse button

Left mouse button

Function as left mouse button

DPI button

Increase/decrease the resolution
(scanning sensitivity)

1 (centre button)

Function as centre button

Freely programmable

1 (centre button) Scroll up -
turn mouse wheel

forwards

1 (centre button) Scroll down -

turn mouse wheel
backwards

2 (forwards button)

Depending on the active application, you can use
this button to navigate forwards or scroll forwards

Freely programmable

3 (backwards button)

Depending on the active application, you
can use this button to navigate backwards
or scroll backwards

Freely programmable

4 (mouse wheel
towards left)

Screen content is
shifted to the left

No function (under
Windows Vista /
Windows 7: screen
content is shifted to the
left)

Freely programmable

5 (mouse wheel
towards right)

Screen content is
shifted to the right

No function (under
Windows Vista /
Windows 7: screen
content is shifted to the
right)

Freely programmable

24
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Using the mouse

English - 9

LED

The LED provides information on the state of charge/operating status and on the scanning sensitivity.

Status indicators

Description

The LED lights up red |

Power-on indicator
The mouse is operative.

The LED flashes red

State of charge indicator as the mouse is being switched on
During the switch-on process of the mouse, the LED flashes depending on
the state of charge of the battery.

* The LED flashes 1x: The battery is nearly discharged.

« The LED flashes up to 5x: The battery is fully charged.

State of charge indicator in mouse operating mode

During operation, the LED flashes red if the state of charge of the battery
in the mouse becomes lower (see chapter "State of charge of the battery
in the mouse", Page 10 - English).

DPI indicator

While the resolution (DPI) is being adjusted, the LED flashes depending
on the level set (see chapter "Setting the scanning sensitivity", Page 9 -

English).

Setting the scanning sensitivity

The mouse supports a resolution (scanning
sensitivity) of 1000, 1500 and 2000 dpi.

The default setting is 1500 dpi.

» To switch the scanning sensitivity from one
level to the next highest level, press the DPI
button once in each case.

After the highest level of 2000 dpi has
been reached, the next press of the DPI
button begins again with the lowest level
of 1000 dpi.

The higher the scanning sensitivity, the
faster the mouse reacts.

The LED flashes with the individual levels as follows:

* 1000 to 1500 dpi:
* 1500 to 2000 dpi:
» 2000 to 1000 dpi:

flashes 2x red
flashes 3x red
flashes 1x red

Fujitsu Technology Solutions 25



10 - English Using the mouse

Switching the mouse on and off

If you are not intending to use the mouse for a long time, you can switch it off to save power.

Set the switch on the bottom of the mouse to "Off".

If you wish to resume work with the mouse, do not forget to switch it on again.

i o

State of charge of the battery in the mouse

Please note that the battery status indicator can no longer light if the
i battery is completely discharged.

If the charge of the battery in the mouse
becomes low, the LED on the mouse flashes
red.

» Replace the battery in the near future.

LED

26 Fujitsu Technology Solutions



Using the mouse

English - 11

Mobile transport

The receiver can be housed directly in the mouse.

Using the mouse wheel

>

Slide the receiver into the opening in the
mouse casing, in the direction of the arrow.
To remove the receiver, withdraw it
upwards with the fingers.

In addition to two buttons, the mouse also has a wheel that can be used as follows:

» Press the on the wheel to use the third mouse button.
» Turn the wheel forwards or backwards to scroll, for example in documents or on Internet pages.
Depending on your operating system, you may be able to move the screen content horizontally:

» Press the wheel to the left or right.

Fujitsu Technology Solutions
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12 - English Working environments

Working environments

During signal transmission, interference can be caused by other radio
i devices which use the same frequency range.

* The mouse can be used on nearly all surfaces. To ensure optimum
performance, it is recommended that the mouse be used on a relatively
light-coloured but non-reflective surface.

* The mouse switches to energy-saving mode if it is not used for a certain period of time.
Move the mouse or press one of the mouse buttons to "wake up" the mouse again.

Cleaning

Switch off all equipment concerned.
A Do not use any cleaning agents that contain abrasives or which may dissolve plastic.

Ensure that no liquid enters the inside of the device.

The casing surfaces may be cleaned with a dry cloth. If particularly dirty, use a cloth
that has been moistened in mild domestic detergent and then carefully wrung out,
you can also clean the keyboard using disinfectant wipes.

Storing the battery

If you do not want to use your mouse for a considerable period of time, remove the
battery and store it in a dry place at room temperature.
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Troubleshooting and tips

If a fault occurs, try to eliminate it with the measures described in this chapter.
If you cannot resolve the fault, contact your local sales office or computer dealer.

If you need to exchange the device, please note that you must return it to your dealer
in its original packaging and also a produce proof of purchase (receipt). Keep your
receipt and the original packaging in a safe place after purchase.

The mouse is not detected or does not function

» Check that the mouse is switched on (on/off switch on bottom of mouse)
Check that the mouse battery is properly inserted.
Disconnect the receiver from the computer and reconnect it.

If the table top is made of glass or of a reflective material, this can interfere with the mouse
sensor. In this case use an ordinary mouse pad or move to a more favourable desk.

The receiver may be too far from the mouse.
Check whether the USB port on your computer is correctly configured.
» Restart your computer.

vyvyy

vy

Connection problems with mouse

The connection can be disturbed by other radio devices in the surrounding
i area that use the same radio frequency.

» Insert the receiver into another USB port of your computer.

On systems with a USB 3.0 port, connection problems may occur
because of technical reasons.

i @

» Do not connect the receiver to a USB port which is very close to a USB 3.0 port which has
a USB 3.0 end device connected (e.g. immediately adjacent USB ports).

» Where appropriate, use a USB extension cable to increase the separation.
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Technical data

Technical data

Safety regulations complied with

EN 60950

Interface

Compatible with USB 2.0 and 1.1

Frequency band

2.4 GHz

Modulation GFSK
Number of channels 77
Report rate max. 125
Mouse

* Power supply

«  Current consumption (on white
paper)

« Battery life

* Resolution

* 1x AA alkaline battery, 1,5V

Active mode: 7,5 mA,
sleep mode: 2,29 mA - 0,11 mA

» about 6 months for normal office use
* 1000 dpi / 1500 dpi / 2000 dpi

(selectable via the DPI button of the mouse)

Receiver

«  Power supply
* Power consumption

* USB mode: 5V

* Active mode: < 40 mA, sleep mode: 2,5 mA

Environmental conditions

Operating temperature

0°C-40°C

Mouse/Keyboard range

Up to 10 m (depending on ambient interference)

30
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Souris radio sans fil

La souris sans fil fonctionne grace a une technique radio numérique et donc sans cable encombrant.

La souris peut s'utiliser sur n'importe quel ordinateur doté d’'un port USB libre et
présentant la configuration systéme indiquée ci-dessous.

Vous trouverez ci-aprés une description de l'installation de la souris.

Matériel requis

*  Ordinateur sous Windows 7 ou Windows Vista
* Au moins un port USB libre
* Lecteur CD/DVD pour l'installation du logiciel

Consignes de sécurité

Respectez les consignes de sécurité fournies.
A Utilisez exclusivement des piles de type AA pour la souris.
Marquage CE

Tel qu’il est livré, cet appareil est conforme aux directives CE 2004/108/CE
"Compatibilité électromagnétique”, 2006/95/CE "Basse tension" et 2009/125/CE

"Ecoconception”.

Garantie internationale limitée

Sur cet appareil, Fujitsu Technology Solution vous accorde une garantie. Cette garantie est
valable dans le monde entier auprés d’un point de service Fujitsu Technology Solutions ou
d’un partenaire de service agréé Fujitsu Technology Solutions. Elle peut intervenir dans la
mesure des prestations assurées dans le pays en question. Pour connaitre la disponibilité des
prestations de service et le délai de réaction, veuillez prendre contact avec I'un de nos groupes
d’assistance (Help Desk) ou visitez notre site Internet a I'adresse "http:/ts.fujitsu.com/service"
avant de faire valoir votre droit a la garantie dans le pays en question.
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Connecter le récepteur et la souris

» Mettez le PC sous tension.

Connexion du récepteur

Le récepteur est logé directement dans la souris.

» Ouvrez le compartiment a pile sur la face
supérieure de la souris en appuyant sur la
touche (1) et en retirant le couvercle.

» Sortez le récepteur de la souris dans
le sens de la fleche (2).

» Reposez le couvercle du compartiment
a pile.

» Branchez le récepteur a un port USB
libre de votre ordinateur et suivez les
instructions a I'écran.
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Préparation de la souris et établissement
de la liaison radio

Avant de pouvoir utiliser la nouvelle souris, vous devez exécuter les opérations suivantes.

Lors de la mise en place de la pile, respectez les consignes de sécurité et les instructions
du chapitre "Caractéristiques techniques”, Page 15 - Francgais. Utilisez exclusivement
des piles de type AA. Mettez la souris hors tension si vous ne comptez pas I'utiliser
pendant un certain temps. Vous prolongerez ainsi la durée de vie de la batterie.

i @

La souris fonctionne avec une pile AA.

» Ouvrez le compartiment a pile sur la face
supérieure de la souris en appuyant sur la
touche (1) et en retirant le couvercle.

» Placez la pile dans le compartiment
a pile. Les symboles a l'intérieur du
compartiment a pile vous montrent
comment insérer la pile correctement.

» Fermez le compartiment a piles.

» Placez linterrupteur sur la face inférieure
de la souris sur la position "On".

La liaison radio entre la souris et le récepteur est automatiquement établie de
telle sorte que la souris peut étre immédiatement utilisée.

pud @
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Utiliser la souris

Lorsque le logiciel n’est pas installé, certaines fonctions de la souris sont inutilisables.

i @
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Installation du logiciel

Pour pouvoir configurer les boutons programmables de la souris et utiliser toutes
les fonctions, le logiciel fourni doit étre installé.

» Insérez le CD du logiciel fourni dans le lecteur de CD/DVD de votre ordinateur.
L Le CD démarre automatiquement.

» Sile CD ne démarre pas automatiquement, cliquez deux fois sur le fichier
Setup.exe dans le répertoire du CD de I'Explorateur.

» Suivez les instructions a I'écran.

L Une fois le logiciel installé, vous pouvez appeler le menu de configuration suivant via le
groupe de programmes installé ou le symbole Souris créé dans la barre des taches.

Settings

Q@ Office

'.i Entettainment

Version: 1.0
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Utiliser la souris

Les boutons de la souris

Bouton de souris

Affectation sans Affectation standard
logiciel avec logiciel installé

En option avec logiciel
installé

Bouton droit de la
souris

Fonction de bouton droit de la souris

Bouton gauche de la
souris

Fonction de bouton gauche de la souris

Touche DPI

Augmentation / diminution de la résolution
(sensibilité)

1 (bouton central)

Fonction de bouton central

Programmable

Tourner la roulette 1
(bouton central) vers
I'avant

Faire défiler vers le haut

Tourner la roulette 1
(bouton central) vers
I'arriére

Faire défiler vers le bas

2 (bouton d’avance)

Selon l'application active, cette touche
vous permet de naviguer vers I'avant ou
d’accéder aux pages suivantes

Programmable

3 (bouton de retour)

Selon I'application active, cette touche vous
permet de naviguer vers l'arriere ou de
revenir aux pages précédentes

Programmable

4 (molette de souris
vers la gauche)

Aucune fonction (sous | Déplacement du
Windows Vista / contenu de I'écran
Windows 7: vers la gauche
déplacement du
contenu de I'écran
vers la gauche)

Programmable

38
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Frangais - 9

Bouton de souris

Affectation standard
avec logiciel installé

En option avec logiciel
installé

Affectation sans
logiciel

5 (molette de souris
vers la droite)

Déplacement du
contenu de I'écran
vers la droite

Aucune fonction (sous Programmable
Windows Vista /
Windows 7:
déplacement du
contenu de I'écran

vers la droite)

Diode

La diode fournit des informations sur le niveau de charge/état d’opération
et sur la sensibilité de la souris.

Voyant d’état

Description

La diode s’allume en
rouge

Voyant Marche
¢ La souris fonctionne.

La diode clignote en
rouge

Voyant de charge lors de la mise sous tension de la batterie
Lors de la mise sous tension de la batterie, la diode clignote, quel que soit
le niveau de charge de la batterie.

« La diode clignote 1 fois : La pile est presque déchargée.

« La diode clignote jusqu’a 5 fois : La pile est chargée.

Voyant de charge lors de I'utilisation de la souris

Lors de l'utilisation de la souris, la diode clignote en rouge lorsque la
charge de la pile commence a faiblir (voir chapitre "Niveau de charge de la
pile de la souris", Page 11 - Francais).

Témoin DPI

Lors du réglage de la résolution (DPI), la diode clignote, quel que soit le
niveau de sensibilité sélectionné (voir chapitre "Réglage de la sensibilité",

Page 10 - Frangais).

Fujitsu Technology Solutions
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Réglage de la sensibilité

La souris supporte une résolution (sensibilité)
de 1000, 1500 ou 2000 dpi.

Le réglage par défaut est de 1500 dpi.

» Pour faire passer la sensibilité au niveau
supérieur, appuyez une fois sur la touche
DPI.

Si vous appuyez a nouveau sur la touche
DPI alors que la sensibilité est réglée
au niveau maximum de 2000 dpi, cette
derniére revient au niveau minimum de
1000 dpi.

Plus la sensibilité est élevée, plus la souris
réagit rapidement.

La diode clignote comme suit lors du passage aux différents niveaux de sensibilité :

+ de 1000 a 1500 dpi : clignote 2 fois en rouge
+ de 1500 a 2000 dpi : clignote 3 fois en rouge
» de 2000 a 1000 dpi : clignote 1 fois en rouge

Mettre la souris sous/hors tension

Si vous n'utilisez pas la souris pendant un certain temps, vous pouvez la mettre
hors tension pour économiser de I'énergie.

Mettez le commutateur sur la face inférieure de la souris en position "Off".

N’oubliez pas de remettre la souris sous tension lorsque vous reprenez le travail.

i o
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Niveau de charge de la pile de la souris

N’oubliez pas que le voyant Pile ne peut plus s’allumer lorsque la pile est épuisée.

[

1
Lorsque la charge de la pile de la souris
commence a faiblir, la diode sur la souris
clignote en rouge.
» Pensez a remplacer la pile.

LED
Transport

Le récepteur peut étre rangé dans la souris.

» Engagez le récepteur dans le sens
de la fleche dans I'ouverture du
boitier de la souris.

» Pour déposer le récepteur, soulevez-le
manuellement.
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Utilisation de la molette de la souris

En plus des deux boutons, la souris est dotée d’'une molette que vous pouvez utiliser comme suit :

» Appuyez sur la molette pour I'utiliser comme troisieme bouton de la souris.

» Tournez la molette vers I'avant ou vers l'arriere pour naviguer dans des
documents ou sur des pages Internet par exemple.

En fonction de votre systéme d’exploitation, vous pouvez déplacer
horizontalement le contenu de I'écran :

» Poussez la molette vers la gauche ou la droite.
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Environnements de travail

Des perturbations provoquées par d’autres appareils radio utilisant la méme bande
de fréquences peuvent apparaitre pendant la transmission des signaux.

i @

» La souris peut s'utiliser sur presque toutes les surfaces. Afin cependant de
garantir un fonctionnement optimal, il est conseillé d’utiliser la souris sur
une surface relativement claire mais non réfléchissante.

» Lorsque vous n'utilisez pas la souris pendant un certain temps, elle
passe en mode d’économie d’énergie. Déplacez la souris ou appuyez
sur 'un des boutons de la souris pour la "réveiller".

Nettoyage
Mettez hors tension tous les appareils concernés.

A N’utilisez pas de poudre abrasive ni de solvant attaquant les matiéres plastiques.
Evitez toute infiltration de liquide a l'intérieur de I'appareil.

Vous pouvez nettoyer la surface du boitier avec un chiffon sec. S'il est trés sale, vous pouvez utiliser
un chiffon humide trempé préalablement dans de I'eau mélangée avec un détergent doux pour
vaisselle et bien essoré. Sinon, vous pouvez nettoyer le clavier avec des lingettes désinfectantes.

Entreposer la pile

Si vous ne comptez pas utiliser votre souris pendant une assez longue période, retirez la
pile et entreposez-la a température ambiante dans un endroit sec.
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Analyse des problemes et conseils

En présence d’'une panne, essayez de la corriger en appliquant les mesures
énumérées dans ce chapitre.

Si vous n’étes pas en mesure de corriger la panne, adressez-vous a votre
point de vente ou a votre revendeur.

Si vous devez échanger votre appareil, n'oubliez pas que votre revendeur acceptera
de le faire uniqguement si I'appareil se trouve dans son emballage d’origine et s'il
est accompagné du ticket de caisse. Conservez précieusement le ticket de caisse
et 'emballage d’origine aprés avoir acheté I'appareil.

La souris n’est pas reconnue ou ne fonctionne pas

» Assurez-vous que la souris est sous tension (interrupteur On/Off sur la face inférieure de la souris)
Vérifiez si la pile de la souris est placée correctement.
Débranchez le récepteur de I'ordinateur et rebranchez-le.

Si la surface de la table est en verre ou réfléchissante, le capteur de la souris peut étre perturbé.
Dans ce cas, utilisez un tapis de souris ordinaire ou choisissez un poste de travail plus approprié.

Le récepteur peut étre trop éloigné de la souris.
Vérifiez si le port USB de votre ordinateur est correctement configuré.
» Redémarrez I'ordinateur.

vwyy

vy

Problemes de liaison de la souris

D’autres périphériques sans fil a proximité qui utilisent la méme fréquence
radio peuvent perturber la liaison.

i o

» Insérez le récepteur dans un autre port USB de votre ordinateur.

Sur les systemes avec interface USB 3.0, des probléemes de connexion
liés a la technologie utilisée peuvent survenir.

i o

» Ne branchez pas le récepteur sur un port USB situé a proximité d’'un port USB 3.0 sur
lequel est branché un terminal USB 3.0 (ex. : ports USB voisins).

» Le cas échéant, utilisez un cable de rallonge USB afin d’augmenter la
distance entre les dispositifs.
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Caractéristiques techniques

Normes de sécurité respectées EN 60950

Interface Compatible USB 2.0 et 1.1
Bande de fréquences 2,4 GHz

Modulation GFSK

Nombre de canaux 77

Report Rate max. 125

Souris

« Alimentation électrique

* Consommation de courant (sur
papier blanc)

* Autonomie
* Résolution

* 1x pile alcaline AA 1,5V

* Mode actif : 7,5 mA,
mode Veille : 2,29 mA - 0,11 mA

* env. 6 mois pour une utilisation de bureau normale
* 1000 dpi / 1500 dpi / 2000 dpi
(sélection via la touche DPI de la souris)

Récepteur

« Alimentation électrique
*  Consommation

* Mode USB:5V
* Mode actif : <40 mA, mode Veille : 2,5 mA

Conditions environnementales

Température de fonctionnement

0°C-40°C

Portée du clavier / de la souris

Jusqu’a 10 m (en fonction des perturbations radio de
I’environnement)

Fujitsu Technology Solutions
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Caractéristiques techniques
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Mouse radio senza fili

Il mouse senza fili funziona in base alla tecnica di trasmissione radio digitale
che consente di eliminare cavi ingombranti.

I mouse puo essere utilizzato su qualsiasi computer che disponga di una porta USB
libera e che soddisfi i necessari requisiti di sistema.

Di seguito viene descritto come mettere in funzione il mouse.

Requisiti di sistema

* Computer con Windows 7 o Windows Vista
* Almeno una presa USB libera
+ Unita CD/DVD per l'installazione del software

Norme di sicurezza

Attenersi alle norme di sicurezza allegate.
A Per il mouse, utilizzare esclusivamente batterie del tipo AA.
Marchio CE

Questo dispositivo nella versione consegnata & conforme alla direttiva CE
2004/108/CE relativa alla "compatibilita elettromagnetica", alla direttiva
2006/95/CE sulla "bassa tensione" e alla direttiva 2009/125/CE sulla
"progettazione ecocompatibile”.

Garanzia limitata internazionale

Questo dispositivo Fujitsu Technology Solutions & accompagnato da garanzia. Questa prestazione

di garanzia € valida in tutto il mondo presso i centri di assistenza Fujitsu Technology Solutions
oppure i partner di assistenza autorizzati da Fujitsu Technology Solutions. Questa prestazione
di garanzia & valida nella misura in cui € riconosciuta in ciascun Paese. Per informazioni sulla
disponibilita della prestazioni in garanzia e sui tempi di riposta in un Paese specifico, rivolgersi
a uno dei nostri Help Desk o visitare la pagina Internet "http://ts.fujitsu.com/service".

Fujitsu Technology Solutions
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Collegamento del ricevitore e del mouse

» Accendere il PC.

Collegamento del ricevitore

Il ricevitore & posizionato direttamente nel mouse.

» Aprire il coperchio dello scomparto batterie
sul lato superiore del mouse premendo il
pulsante (1) e rimuovendo il coperchio.

» Estrarre il ricevitore dal mouse nella
direzione indicata dalla freccia (2).

» Rimontare il coperchio dello scomparto
batterie.

» Collegare il ricevitore a una porta
USB libera del computer e seguire le
istruzioni sullo schermo.
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Predisposizione del mouse e instaurazione
di un collegamento radio

Prima di poter lavorare con il nuovo mouse, & necessario eseguire le seguenti operazioni.

Per l'inserimento della batteria, attenersi alle istruzioni e alle precauzioni di
sicurezza riportate nel capitolo "Dati tecnici”, Pagina 15 - Italiano. Utilizzare solo
batterie di tipo AA. Spegnere il mouse, se non si intende utilizzarlo per un periodo
prolungato. In tal modo si prolunga la durata della batteria.

i @

Il mouse richiede una batteria AA.

» Aprire il coperchio dello scomparto batterie
sul lato superiore del mouse premendo il
pulsante (1) e rimuovendo il coperchio.

» Inserire la batteria nell’apposito scomparto.
La figura nello scomparto batterie indica
come inserire la batteria correttamente.

» Chiudere lo scomparto batterie.

» Portare linterruttore sulla parte inferiore
del mouse in posizione "On".

Il collegamento radio tra mouse e ricevitore viene stabilito automaticamente ed &
pertanto possibile mettere immediatamente in funzione il mouse.

i @
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Utilizzo del mouse

Se il software non ¢ installato, non & possibile utilizzare tutte le funzioni del mouse.

i o
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Installazione del software
Per potere configurare i tasti del mouse programmabili e utilizzare tutte le funzioni,
€ necessario installare il software fornito.

» Inserire il CD del software fornito nell’'unita CD/DVD del PC.
L |l CD viene avviato automaticamente.

» Se il CD non si avvia automaticamente, fare clic due volte sul file Setup.exe
nella directory CD di Explorer.

» Seguire le istruzioni visualizzate sul display.

L Dopo aver installato il software, & possibile richiamare il menu di configurazione
seguente tramite il gruppo di programmi installato oppure facendo clic sull'icona
del mouse che appare nella barra delle applicazioni.

@ Office

i Entertainment

Version: 1.0
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Utilizzo del mouse

Tasti del mouse

Tasti del mouse

Assegnazione senza
software

Assegnazione
predefinita con
software installato

Opzionale con
software installato

Pulsante destro del
mouse

Funzione pulsante destro del mouse

Pulsante sinistro del
mouse

Funzione pulsante sinistro del mouse

Pulsante DPI

Aumento / diminuzione della risoluzione
(sensibilita tasti)

1 (pulsante centrale)

Funzione pulsante centrale

Programmabile a scelta

1 (pulsante centrale)
rotazione rotella del
mouse verso l'alto

Scorrimento verso l'alto

1 (pulsante centrale)
rotazione rotella del
mouse verso il basso

Scorrimento verso il basso

2 (pulsante avanti)

A seconda dell’applicazione attiva, con questo
pulsante & possibile navigare o sfogliare avanti

Programmabile a scelta

3 (pulsante indietro)

A seconda dell'applicazione attiva, con questo
pulsante & possibile navigare o sfogliare indietro

Programmabile a scelta

4 (rotella mouse
verso sinistra)

Nessuna funzione

(in Windows Vista /
Windows 7: |l
contenuto dello
schermo viene
spostato verso sinistra)

Il contenuto dello
schermo viene spostato
verso sinistra

Programmabile a scelta

54
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Tasti del mouse

Assegnazione
predefinita con
software installato

Assegnazione senza
software

Opzionale con
software installato

5 (rotella mouse
verso destra)

Il contenuto dello
schermo viene spostato
verso destra

Nessuna funzione

(in Windows Vista /
Windows 7: il
contenuto dello
schermo viene
spostato verso destra)

Programmabile a scelta

LED

Il LED fornisce informazioni sullo stato di carica/funzionamento e sulla sensibilita.

Spia di stato

Descrizione

Il LED & illuminato in
rosso

Spia di esercizio
« |l mouse ¢ in funzione.

Il LED lampeggia in
rosso

Indicatore di carica all’accensione del mouse
All'accensione del mouse il LED lampeggia in base allo stato di carica
della batteria.

« Il LED lampeggia una volta: la batteria & quasi scarica.
« Il LED lampeggia fino a 5 volte: la batteria & carica.

Indicatore di carica nello stato di funzionamento del mouse
Durante il funzionamento il LED lampeggia di rosso se la carica della
batteria del mouse si scarica (vedere il capitolo "Stato di carica della
batteria nel mouse", Pagina 11 - Italiano).

Indicatore DPI

Quando si imposta la risoluzione (DPI) il LED lampeggia in base al
livello impostato (vedere il capitolo "Impostazione della sensibilita tasti",
Pagina 10 - Italiano).
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Impostazione della sensibilita tasti

Il mouse supporta una risoluzione (sensibilita)
di 1000, 1500 e 2000 dpi.

L'impostazione standard € di 1500 dpi.

» Per passare da un livello di sensibilita al
successivo, premere una volta il pulsante
DPI.

Se si & raggiunto il livello piu elevato di
2000 dpi, premendo il pulsante DPI si
tornera nuovamente al livello piu basso pari
a 1000 dpi.

Piu la sensibilita & elevata, piu il mouse
reagisce rapidamente.

Il LED nei singoli livelli lampeggia come specificato di seguito:

+ da 1000 a 1500 dpi: lampeggia 2 volte di rosso
* da 1500 a 2000 dpi: lampeggia 3 volte di rosso
* da 2000 a 1000 dpi: lampeggia 1 volta di rosso

Accensione e spegnimento del mouse

Se non si intende utilizzare il mouse per un periodo prolungato, spegnerlo per risparmiare energia.

Posizionare l'interruttore sulla parte inferiore del mouse su "Off".

Quando si riprende I'utilizzo del mouse, ricordarsi di accendere il dispositivo.

i o
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Stato di carica della batteria nel mouse

In caso di batteria completamente scarica, la spia della batteria non puo piu accendersi.

i @

Quando la batteria nel mouse si sta scaricando,
il LED sul mouse si accende di rosso.

» Sostituire la batteria.

LED

Trasporto mobile

Il ricevitore pud essere posizionato direttamente nel mouse.

» Inserire il ricevitore nell'apertura
dell’alloggiamento del mouse nella
direzione indicata dalla freccia.

» Per rimuovere il ricevitore, afferrarlo con
le dita tirandolo verso l'alto.

Fujitsu Technology Solutions
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Utilizzo della rotella del mouse

Oltre ai due tasti, il mouse & dotato di una rotella che pud essere utilizzata come indicato di seguito:
» Premere la rotella per utilizzare il terzo tasto del mouse.
» Fare ruotare la ruota in avanti o indietro per sfogliare ad esempio in documenti o pagine Internet.

In base al sistema operativo in uso, & possibile spostare orizzontalmente il contenuto dello
schermo:

» Premere la ruota verso sinistra o destra.
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Ambienti di lavoro

Nella trasmissione dei segnali possono presentarsi disturbi provocati da altre
i apparecchiature radio che usano la stessa banda di frequenza.

* |l mouse pud essere utilizzato su quasi tutte le superfici. Per garantire
un funzionamento ottimale si consiglia di utilizzare il mouse su superfici
relativamente chiare, ma non riflettenti.

» Se non viene utilizzato per un periodo prolungato, il mouse passa alla
modalita di risparmio energetico. Muovere il mouse oppure premere
uno dei pulsanti del mouse per riattivarlo.

Pulizia

Spegnere tutte le periferiche interessate.
A Evitare I'utilizzo di detergenti abrasivi o detersivi che potrebbero
danneggiare i componenti in plastica.
Evitare che all'interno del dispositivo penetrino dei liquidi.

Pulire la superficie del telaio con un panno asciutto. In caso di superfici piu sporche
€ possibile usare un panno immerso in acqua con detergente delicato e ben strizzato
oppure € possibile pulire la tastiera con fazzolettini disinfettanti.

Conservazione della batteria

Se non si intende utilizzare il mouse per un periodo prolungato, estrarre la batterie dal
dispositivo e conservarla in un luogo asciutto a temperatura ambiente.

Fujitsu Technology Solutions 59



14 - Italiano Risoluzione dei problemi e suggerimenti

Risoluzione dei problemi e suggerimenti

Se si manifesta un’anomalia, tentare di eliminarla con gli interventi indicati in questo capitolo.
Se il problema persiste, contattare il rivenditore o un altro rivenditore specializzato.

Qualora fosse necessario sostituire il dispositivo, ricordare che la sostituzione pu6 essere
effettuata solo dal rivenditore presso il quale & avvenuto I'acquisto e il prodotto deve
trovarsi nella confezione originale e accompagnato dallo scontrino. Dopo 'acquisto
conservare lo scontrino e la confezione originale.

Il mouse non viene riconosciuto oppure non funziona

Verificare che il mouse sia acceso (interruttore ON/OFF sulla parte inferiore del mouse)
Verificare che la batteria del mouse sia stata inserita correttamente.
Scollegare il ricevitore dal computer e ricollegarlo.

Una superficie del tavolo di vetro oppure specchiata pud provocare disturbi al sensore
ottico del mouse. In questo caso utilizzare un tappetino del mouse convenzionale
oppure scegliere un posto di lavoro piu adatto.

Il ricevitore potrebbe essere troppo lontano dal mouse.
Verificare che la porta USB del computer sia configurata correttamente.
» Riavviare il computer.

vvyyvyy

vy

Problemi di collegamento nel mouse

Il collegamento pud essere disturbato da altri apparecchi radio presenti nello
i stesso ambiente che utilizzano la stessa frequenza radio.

» Inserire il ricevitore in un’altra porta USB del PC.

In sistemi con interfacce USB 3.0 & possibile il verificarsi di problemi
di collegamento dovuti a motivi tecnici.

i o

» |l ricevitore non deve essere collegato a una porta USB che si trova in prossimita di una
porta USB 3.0 con endpoint USB 3.0 collegato (ad esempio porte USB adiacenti).

» Utilizzare eventualmente un cavo USB per aumentare la distanza.
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Dati tecnici

Conforme agli standard di sicurezza EN 60950
Interfaccia Compatibile con USB 2.0 e 1.1
Banda di frequenza 2,4 GHz
Modulazione GFSK
Numero di canali 77
Report Rate max. 125
Mouse
* Alimentazione « 1 batteria alcalina AA, 1,5V
+ Consumo di corrente (su carta *  Modo Attivo: 7,5 mA,

bianca) modo Sleep: 2,29 mA - 0,11 mA
* Durata d’esercizio * circa 6 mesi per un normale utilizzo da ufficio
* Risoluzione + 1000 dpi / 1500 dpi / 2000 dpi

(selezionabile tramite il pulsante DPI del mouse)

Ricevitore
* Alimentazione * Modo USB: 5V
*  Consumo di corrente *  Modo Attivo: < 40 mA, modo Sleep: 2,5 mA

Condizioni ambientali

Temperatura di esercizio 0°C-40-°C
Raggio di azione tastiera/mouse Fino a 10 m (a seconda delle interferenze radio
ambientali)
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Dati tecnici
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Raton inalambrico

El ratén inaldambrico funciona con tecnologia de transmision digital por radio y
deben retirarse los cables que puedan molestar.

El raton puede utilizarse en cualquier ordenador que disponga de un puerto USB libre
y cumpla los requisitos del sistema indicados mas abajo.

A continuacion se describe el funcionamiento del raton.

Requisitos del sistema

* Ordenador con Windows 7 o Windows Vista
* Un puerto USB libre como minimo
* Una unidad de CD/DVD para instalar el software

Indicaciones de seguridad

Siga las instrucciones de seguridad suministradas.
A Para el raton utilice Unicamente baterias del tipo AA.
Marcado CE

Este aparato, en la version suministrada, cumple todos los requisitos de
las directivas de la CE 2004/108/CE "Compatibilidad electromagnética”,
2006/95/CE "Directiva sobre baja tensiéon" y 2009/125/CE "Directiva sobre
disefio ecologico”.

Garantia limitada a nivel mundial

Para este equipo le concede Fujitsu Technology Solutions una garantia. Las prestaciones de
la garantia pueden reclamarse en todos los lugares del mundo en los que Fujitsu Technology
Solutions tenga un centro de soporte técnico propio o donde esté presente un socio autorizado
de Fujitsu Technology Solutions. Puede reclamarse la garantia en la medida en que esté
disponible la prestacién correspondiente en el pais respectivo. Para consultar la disponibilidad
de las prestaciones y el tiempo de respuesta, contacte con nuestro servicio de atencion al
cliente (Help Desk) o visite nuestra pagina de Internet "http:/ts.fujitsu.com/service" antes

de reclamar las prestaciones de la garantia en el pais respectivo.
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Conexion del receptor y del ratén

» Encienda el PC.

Conexion del receptor

El receptor va colocado directamente en el raton.

» Abra la tapa del compartimento para pilas
situada en la parte superior del ratéon
pulsando la tecla (1) y retirando la cubierta.

» Retire el receptor del ratdn en la direccion
que indica la flecha (2).

» Vuelva a colocar la tapa en el
compartimento para pilas.

» Enchufe el receptor en un puerto
USB libre del ordenador y siga las
instrucciones de la pantalla.
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Puesta en servicio del ratén y establecimiento
de la comunicacién

Antes de poder trabajar con su nuevo ratén, debera realizar las siguientes operaciones.

Al colocar las pilas, observe las instrucciones de seguridad y lo que se indica en
el apartado "Caracteristicas técnicas", Pagina 15 - Espafiol. Utilice unicamente
pilas del tipo AA. Desconecte el ratén cuando deje de utilizarlo durante un
cierto tiempo. Esto prolonga la vida util de la pila.

i @

El raton requiere una pila del tipo AA.

» Abra la tapa del compartimento para pilas
situada en la parte superior del ratéon
pulsando la tecla (1) y retirando la cubierta.

» Coloque la pila en el compartimiento para
pilas. El grafico del compartimento para pilas
muestra cémo colocarlas correctamente.

» Cierre el compartimento de las baterias.

» Desplace el interruptor en el lado inferior
del ratén hacia la posicion "On".

La comunicacién entre el ratén y el receptor se establece automaticamente de
modo que el ratén puede empezar a utilizarse inmediatamente.

i @
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Manejo del raton

Si no se ha instalado el software, no podran utilizarse todas las funciones del raton.

i o
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Instalacion del software

Para poder configurar los botones programables del ratén y utilizar todas las funciones,
el software suministrado tendrd que estar instalado.
» Introduzca el CD del software suministrado en la unidad de CD/DVD del ordenador.
L EI CD arranca de modo automatico.
» Si el CD no arranca automaticamente, haga doble clic en el fichero Setup.exe
en la carpeta del CD en el explorador.
» Siga las indicaciones de la pantalla.
L Con el software instalado se puede activar el siguiente menu de configuracion
bien a través del grupo de programas instalados o bien a través del simbolo
del raton instalado en la barra de tareas.

4tk button

Sth button

Titt left

Titt Ricytt
Settings

i@ Office

i@ Entertainment

Version: 1.0
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Manejo del raton

Botones del raton

Boton del ratén

Configuraciéon
Configuracion sin estandar con software
software instalado

Opcional con software
instalado

Botén derecho del
ratén

Funcionamiento como botén derecho del ratén

Boton izquierdo del
raton

Funcionamiento como botdn izquierdo del ratén

Tecla DPI

Aumento/reduccion de la resoluciéon
(sensibilidad)

1 (botdn central)

Funcionamiento como botén central

Programacioén libre

1 (boton central)
Girar la rueda del
ratén hacia delante

Desplazamiento hacia arriba

1 (boton central)
Girar la rueda del
ratén hacia atras

Desplazamiento hacia atras

2 (botén hacia
delante)

Dependiendo de la aplicacion activa, con
este boton puede desplazarse hacia delante
0 avanzar de pagina

Programacioén libre

3 (botén hacia atras)

Dependiendo de la aplicacion activa, con
este botdn puede desplazarse hacia atras
o retroceder de pagina.

Programacion libre

4 (botdn rueda hacia

Sin funcién El contenido de la

Programacion libre

la izquierda) (en Windows pantalla se desplaza
Vista/Windows 7: hacia la izquierda.
el contenido de la
pantalla se desplaza
hacia la izquierda)
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Boton del ratén

Configuracioén
estandar con software
instalado

Opcional con software
instalado

Configuracion sin
software

5 (botén rueda hacia
la derecha)

El contenido de la
pantalla se desplaza
hacia la derecha

Sin funcién Programacion libre
(en Windows
Vista/Windows 7:

el contenido de la
pantalla se desplaza

hacia la derecha)

LED

El LED proporciona informacién sobre el estado de carga y funcionamiento
y sobre la sensibilidad de las teclas.

Indicador de estado

Descripcion

El LED esta
encendido en rojo

Indicador de funcionamiento
+ El ratén esta funcionando.

El LED parpadea en
rojo

Indicador de carga al conectar el raton
Al conectar el raton, el LED parpadea dependiendo del estado de carga
de la pila.

+ EILED parpadea 1 vez: La pila esta casi vacia.

« ElI LED parpadea hasta 5 veces: La pila esta cargada.

Indicador de carga con el ratén funcionando

Durante el funcionamiento, el LED parpadea en rojo si la carga de la pila
del ratén se va agotando (véase el apartado "Estado de carga de la pila
en el raton", Pagina 11 - Espafiol).

Indicador de DPI
Al ajustar la resolucién (DPI), el LED parpadea dependiendo del nivel
seleccionado (véase el apartado "Ajuste de la sensibilidad", Pagina 10 -

Espaniol).
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Ajuste de la sensibilidad

El ratén admite una resolucion (sensibilidad de
las teclas) de 1000, 1500 y 2000 dpi.

El ajuste estandar es de 1500 dpi.

» Para cambiar la sensibilidad de las teclas
de un nivel al siguiente nivel mas alto, pulse
una vez la tecla DPI.

Una vez que se ha alcanzado el nivel mas
alto de 2000 dpi, la siguiente vez que se
pulsa la tecla DPI se vuelve a comenzar en
el nivel mas bajo de 1000 dpi.

Cuanto mas alta es la sensibilidad de las
teclas mas rapidamente reaccionara el
raton.

El LED parpadea en los diferentes niveles de la siguiente manera:

1000 a 1500 dpi: parpadea 2 veces en rojo
+ 1500 a 2000 dpi: parpadea 3 veces en rojo
*+ 2000 a 1000 dpi: parpadea 1 vez en rojo

Encendido y apagado del ratén

Cuando no vaya a emplear el raton a corto plazo, podra desconectar el
raton con el fin de ahorrar energia.

Desplace el interruptor en el lado inferior del ratén hacia la posicion "Off".

Cuando reanude su trabajo con el ratén, no olvide volver a conectar el ratén.

i o
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Estado de carga de la pila en el ratén

Tenga en cuenta que el indicador de las pilas no se ilumina cuando
i la pila estd completamente descargada.

Cuando la carga de la pila del raton se esta
agotando, el LED del raton parpadea en rojo.

» La pila deberia cambiarse en poco tiempo.

LED

Movilidad

El receptor puede colocarse directamente en el raton.

» Desplace el receptor en la apertura
de la carcasa del ratén siguiendo la
direccion de la flecha.

» Para retirar el receptor extraigalo con
los dedos hacia arriba.
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Manejo del botén rueda

Aparte de los dos botones, el ratén dispone de un boton rueda que podra utilizarse del modo siguiente:

» Para utilizar el tercer boton del ratén pulse sobre la rueda.

» Para desplazarse por ejemplo por las paginas de los documentos o las paginas
de Internet, gire la rueda hacia delante o detras.

Dependiendo del sistema operativo puede desplazar el contenido de la pantalla horizontalmente:

» Pulse la rueda hacia la derecha o hacia la izquierda.
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Entornos de trabajo

Al transmitir sefiales pueden surgir interferencias provocadas por otros aparatos de
i transmisién por radio que utilizan la misma frecuencia de banda.

» El ratén puede ser empleado en casi todas las superficies. No obstante, con
el fin de garantizar un perfecto funcionamiento, se recomienda emplear el ratén
en una superficie relativamente clara, pero no reflectante.

* Si deja de emplear el raton por mucho tiempo, éste pasara al modo
de ahorro de energia. Desplace el ratén o pulse una de las teclas
del mismo para "despertarlo" de nuevo.

Limpieza

Apague todos los equipos correspondientes.
A No utilice para la limpieza polvos para fregar ni detergentes que
disuelvan material plastico.
Evite que penetren liquidos en el interior de la carcasa.

Para la limpieza de la superficie de la carcasa es suficiente un pafio seco. Si la suciedad
es mayor, emplee un pafio humedecido en agua con un detergente suave y bien escurrido.
También puede utilizar pafios desinfectantes para limpiar el teclado.

Almacenamiento de las pilas

Si no piensa utilizar el ratén por un tiempo prolongado, extraiga las pilas y
guardelas en un lugar seco a temperatura ambiente.
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Solucion de problemas y consejos

Si surge algun problema, pruebe a resolverlo tomando las medidas que se describen en este capitulo.

Si no pudiera solucionar el problema, puede dirigirse al establecimiento donde
adquirio el dispositivo o a la tienda especializada.

Si se ve obligado a tener que reemplazar su equipo, tenga en cuenta que su proveedor solo
aceptara un cambio si viene en su embalaje original y con el comprobante de compra. Tras la
compra, conserve cuidadosamente el comprobante de compra y el embalaje original.

El raton no es reconocido o no funciona

» Asegurese de que el raton esté conectado (interruptor de conexién/desconexion
en la parte inferior del ratén).

» Verifique si la pila esta colocada correctamente en el raton.
Extraiga el receptor del ordenador y vuelva a conectarlo.

Si la superficie de la mesa es de cristal o reflectante, puede que el sensor del
ratén sufra interferencias. En este caso, utilice una alfombrilla de raton corriente o
cambiese a un sitio donde pueda trabajar adecuadamente.

» Puede darse el caso de que el receptor se encuentre demasiado lejos del raton.
Compruebe si el puerto USB de su ordenador esta correctamente configurado.
» Reinicie el equipo.

vy

v

Problemas de conexion en el raton

La conexion puede sufrir interferencias provocadas por otros aparatos de
transmisién por radio que utilizan la misma radiofrecuencia.

i o

» Enchufe el receptor en otro puerto USB del ordenador.

En los sistemas con puerto USB 3.0 pueden producirse problemas
de conexion por razones técnicas.

i o

» No conecte el receptor a un puerto USB que se encuentre muy cerca de un puerto USB 3.0
con un terminal USB 3.0 conectado (p. ej. puertos USB directamente adjacentes).

» En caso necesario utilice un cable de prolongaciéon USB para aumentar la distancia.
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Caracteristicas técnicas

Normas de seguridad cumplidas EN 60950

Interfaz Puerto USB 2.0 y 1.1 compatible
Banda de frecuencias 2,4 GHz

Modulacion GFSK

Numero de canales 77

Report Rate max. 125

Raton

* Fuente de alimentacion

+ Consumo de potencia (en papel
blanco)

* Autonomia
* Resolucién

« 1 bateria alcalina AA, 1,5V

* Modo activo: 7,5 mA,
Modo Sleep: 2,29 mA - 0,11 mA

* aprox. 6 meses de empleo normal de oficina
* 1000 dpi/1500 dpi/2000 dpi
(seleccionable mediante la tecla DPI del ratén)

Receptor

* Fuente de alimentacion
* Consumo de corriente

* Modo USB: 5V
*  Modo activo: < 40 mA, Modo Sleep: 2,5 mA

Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento

0°C-40°C

Alcance del ratén/teclado

Hasta 10 m (dependiendo de las interferencias del
entorno)
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Draadloze muis

De draadloze muis werkt met digitale radiotechniek, waardoor storende kabels niet meer nodig zijn.

U kunt de muis gebruiken op elke computer die over een vrije USB-aansluiting beschikt
en voldoet aan de hierna vermelde systeemvoorwaarden.

Hierna wordt beschreven hoe u de muis in gebruik moet nemen.

Systeemvoorwaarden

*  Computer met Windows 7 of Windows Vista
+ Tenminste één vrije USB-poort
* CD/DVD-station voor het installeren van de software

Veiligheidsinstructies

Houd rekening met bijgeleverde veiligheidsaanwijzingen.
A Gebruik voor de muis alleen batterijen van het type AA.

CE-certificaat
In de geleverde uitvoering beantwoordt dit toestel aan de eisen van de
EG-richtlijnen 2004/108/EG "Elektromagnetische compatibiliteit”, 2006/95/EG
"Laagspanningsrichtlijn" en 2009/125/EG "Ecodesign-richtlijn".

Wereldwijde beperkte garantie

Fujitsu Technology Solutions geeft een garantie op dit toestel. Op deze garantie kan overal ter
wereld een beroep worden gedaan waar Fujitsu Technology Solutions eigen servicepunten
onderhoudt of een door Fujitsu Technology Solutions erkende servicepartner aanwezig is. De
garantie geldt in de mate waarin ze in het land in kwestie beschikbaar is. Voor de beschikbaarheid
van de garantieprestaties en de reactietijd kan u contact opnemen met onze helpdesks of surfen
naar "http://ts.fujitsu.com/service", voor u in het land in kwestie een beroep doet op de garantie.
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4 - Nederlands Ontvanger en muis aansluiten

Ontvanger en muis aansluiten

» Schakel de PC in.

Ontvanger aansluiten

De ontvanger is direct in de muis aangebracht.

» Open het deksel van het batterijvak aan de
bovenzijde van de muis door op de knop (1)
te drukken en het deksel te verwijderen.

» Verwijder de ontvanger in de richting
van de pijl (2) uit de muis.

» Plaats het deksel weer op het batterijvak.

» Steek de ontvanger op een vrije
USB-aansluiting van uw computer en volg
de aanwijzingen op het scherm.
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Ontvanger en muis aansluiten Nederlands - 5

Muis voorbereiden en radioverbinding
tot stand brengen

Voor u met uw nieuwe muis kunt werken, dient u het volgende voor te bereiden.

Als u de batterij plaatst, dient u de veiligheidsinstructies en het hoofdstuk
"Technische gegevens", pagina 15 - Nederlands in acht te nemen. Gebruik enkel
batterijen van het type AA. Schakel de muis uit als u deze gedurende lange

tijd niet zal gebruiken. Daardoor gaat de batterij langer mee.

i @

De muis werkt met een AA-batterij.

» Open het deksel van het batterijvak aan de
bovenzijde van de muis door op de knop (1)
te drukken en het deksel te verwijderen.

» Schuif de batterij in het batterijvak. De
afbeelding in het batterijvak geeft aan
hoe u de batterij juist plaatst.

» Sluit het batterijvak.

» Zet de schakelaar aan de onderzijde
van de muis in de stand "On".

De radioverbinding tussen muis en ontvanger wordt automatisch tot stand
gebracht zodat meteen met de muis kan worden gewerkt.

i @

Fujitsu Technology Solutions 83



6 - Nederlands Werken met de muis

Werken met de muis

Wanneer de software niet geinstalleerd is, kunnen niet alle functies
van de muis worden gebruikt.

i o
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Werken met de muis Nederlands - 7

Software installeren

Om de programmeerbare knoppen van de muis te configureren en alle functies te kunnen
gebruiken, moet de bijgeleverde software geinstalleerd zijn.

» Leg de bijgeleverde software-CD in het CD/DVD station van uw PC.

De cd start automatisch.

Wanneer de CD niet automatisch start, dubbelklik dan op Setup.exe in de index van Explorer.
Volg de instructies op het scherm.

Met de geinstalleerde software kunt u het volgende configuratiemenu oproepen via de
geinstalleerde programmagroep of via het geplaatste muissymbool in de werkbalk.

[N
| 4
| 4
[N

ttings

i@ Office

'li Entertainment

Version: 1.0
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8 - Nederlands

Werken met de muis

De muisknoppen

Muisknop

Programmering
zonder software

Standaard
programmering
met geinstalleerde
software

Optionele
programmering
met geinstalleerde
software

Rechter muisknop

Functie als rechter muisknop

Linker muisknop

Functie als linker muisknop

DPI-knop

Verhoging / verlaging van de resolutie
(aftastgevoeligheid)

1 (middelste knop)

Functie als middelste knop

Vrij programmeerbaar

1 (middelste knop)
als muiswiel naar
achteren draaien

Naar boven scrollen

1 (middelste knop)
als muiswiel naar
achteren draaien

Naar beneden scrollen

2 (vooruitknop)

Afhankelijk van de actieve toepassing kunt u met
deze toets vooruit navigeren of vooruit bladeren

Vrij programmeerbaar

3 (achteruitknop)

Afhankelijk van de actieve toepassing kunt u met
deze toets achteruit navigeren of terug bladeren

Vrij programmeerbaar

4 (muiswiel naar
links)

Geen functie
(onder Windows
Vista / Windows 7:
beeldscherminhoud
wordt naar links
verschoven)

Beeldscherminhoud
wordt naar links
verschoven

Vrij programmeerbaar

86
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Werken met de muis

Nederlands - 9

Muisknop

Standaard
programmering
met geinstalleerde
software

Optionele
programmering
met geinstalleerde
software

Programmering
zonder software

5 (muiswiel naar
rechts)

Beeldscherminhoud
wordt naar rechts
verschoven

Geen functie
(onder Windows
Vista / Windows 7:
beeldscherminhoud
wordt naar rechts
verschoven)

Vrij programmeerbaar

LED

De LED geeft informatie over de laad-/werkingstoestand en de aftastgevoeligheid.

Statusindicator

Beschrijving

De LED brandt rood

Werkingsindicator
* De muis is in bedrijf.

De LED knippert rood

Laadindicator bij het inschakelen van de muis
Bij het inschakelen van de muis knippert de LED afhankelijk van de
laadtoestand van de batterij.

« De LED knippert 1x: de batterij is bijna leeg.
« De LED knippert tot 5x: de batterij is vol.

Laadindicator in de werkingstoestand van de muis

Als de muis in bedrijf is, knippert de LED rood wanneer de lading van de
batterij in de muis zwakker wordt (zie hoofdstuk "Laadtoestand van batterij
in muis", pagina 11 - Nederlands).

DPI-indicator

Bij het instellen van de resolutie (DPI) knipeprt de LED afhankelijk van het
ingestelde niveau (zie hoofdstuk "Aftastgevoeligheid instellen", pagina 10 -
Nederlands).

Fujitsu Technology Solutions
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10 - Nederlands Werken met de muis

Aftastgevoeligheid instellen

De muis ondersteunt een resolutie
(aftastgevoeligheid) van 1000, 1500 en
2000 dpi.

De standaard instelling is 1500 dpi.

» Om de aftastgevoeligheid op een niveau
hoger in te stellen, drukt u 1x op de
DPI-knop.

Als u na het bereiken van het hoogste
niveau van 2000 dpi nogmaals op de
DPI-knop drukt, dan wordt weer het laagste
niveau van 1000 dpi ingesteld.

Hoe hoger de aftastgevoeligheid, hoe
sneller de muis reageert.

De LED knippert bij de afzonderlijke niveaus als volgt:

* van 1000 naar 1500 dpi: knippert 2x rood
* van 1500 naar 2000 dpi: knippert 3x rood
* van 2000 naar 1000 dpi: knippert 1x rood

Muis inschakelen/uitschakelen

Wanneer u de muis gedurende langere tijd niet gebruikt, kunt u de muis
uitschakelen om energie te besparen.

Zet de schakelaar aan de onderzijde van de muis in de stand "Off".

Wanneer u weer gaat werken met de muis, vergeet dan niet de muis weer in te schakelen.

i o
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Werken met de muis Nederlands - 11

Laadtoestand van batterij in muis

Neem in acht dat de batterij-indicator niet meer kan branden als de batterij volledig leeg is.

i

Wanneer de lading van de batterij in de muis
zwakker wordt, dan knippert de LED op de muis
rood.

» U dient de batterij binnenkort te vervangen.

T LED

Mobiel transport

De ontvanger kan direct in de muis worden aangebracht.

» Schuif de ontvanger in de richting van de
pijl in de opening van de muisbehuizing.

» Als u de ontvanger wilt verwijderen, trekt
u deze met de vingers omhoog.
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12 - Nederlands Werken met de muis

Muiswiel gebruiken

De muis heeft naast twee knoppen een wiel dat u als volgt kunt gebruiken:

» Druk op het wiel om de derde muisknop te gebruiken.

» Draai het wiel naar voren of achteren om te bladeren, bijv. in documenten of op internetpagina’s.
Afhankelijk van uw besturingssysteem kunt u de beeldscherminhoud horizontaal verschuiven:

» Druk het wiel naar links of rechts.
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Werkomgevingen Nederlands - 13

Werkomgevingen

Tijdens de transmissie van signalen kunnen andere radiotoestellen die dezelfde
frequentieband gebruiken, storingen veroorzaken.

i @

* De muis kan op bijna alle ondergronden worden gebruikt. Om een optimale
werking te verzekeren, is het aan te bevelen de muis op een relatief
helder, maar niet spiegelend oppervlak te gebruiken.

« Als u de muis gedurende relatief lange tijd niet gebruikt, schakelt deze
over naar een energiespaarmodus. Beweeg de muis of druk op een van
de muisknoppen om de muis weer te "wekken®.

Reiniging
Schakel alle betrokken toestellen uit.

Gebruik geen schuurpoeder of kunststofoplossende reinigingsmiddelen voor het reinigen.
Zorg ervoor dat er geen vloeistof in de toestellen kan binnendringen.

De buitenkant van de behuizing kunt u reinigen met een droge doek. Is de behuizing erg vuil, dan
kunt u een vochtige doek gebruiken, die u in water met een zacht afwasmiddel hebt gedrenkt en
goed hebt uitgewrongen. U kunt het toetsenbord ook met desinfectiedoekjes reinigen.

Batterij bewaren

Als u uw muis gedurende enige tijd niet gebruikt, haalt u de batterij uit het toestel en
bewaart u deze bij kamertemperatuur op een droge plaats.
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14 - Nederlands Probleemanalyse en tips

Probleemanalyse en tips

Als er zich een storing voordoet, probeert u de storing te verhelpen met de in
dit hoofdstuk beschreven maatregelen.

Als u de storing niet kunt opheffen, kunt u contact opnemen met uw verkooppunt of uw vakhandelaar.

Als u uw toestel moet inruilen, dient u er rekening mee te houden dat dit enkel mogelijk
is bij uw handelaar in de originele verpakking en met het aankoopbewijs. Bewaar het
aankoopbewijs en de originele verpakking a.u.b. zorgvuldig.

De muis wordt niet herkend of werkt niet

» Controleer of de muis ingeschakeld is (aan/uit-schakelaar aan de onderzijde van de muis).
Ga na of de batterij van de muis goed geplaatst is.
Trek de ontvanger van de computer los en sluit deze weer aan.

Als het tafelopperviak van glas of spiegelend is, kan de optische sensor van
de muis hiervan hinder ondervinden. Gebruik in dit geval een gewone muispad
of ga zitten op een beter geschikte werkplaats.

De ontvanger kan zich onder bepaalde omstandigheden te ver bij de muis vandaan bevinden.
Controleer of de USB-aansluiting van uw computer juist geconfigureerd is.
» Start de computer opnieuw op.

vwvyy

vy

Verbindingsproblemen bij de muis

De verbinding kan worden gestoord door andere radioapparaten in uw
i omgeving die dezelfde radiofrequentie gebruiken.

» Steek de ontvanger in een andere USB-aansluiting van uw computer.

Bepaald door de technologie kunnen bij systemen met een USB 3.0-aansluiting
verbindingsproblemen ontstaan.

i o

» Sluit de ontvanger niet aan op een USB-aansluiting die zich zeer dicht bij een USB 3.0-aansluiting
met een aangesloten USB 3.0-eindtoestel bevindt (bijv. naastgelegen USB-aansluitingen).

» Gebruik zo nodig een USB-verlengkabel om de afstand te vergroten.
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Technische gegevens

Nederlands - 15

Technische gegevens

»  Stroomverbruik
(op wit papier)

*  Bedrijfsduur

* Resolutie

Toegepaste veiligheidsnormen EN 60950

Poort Compatibel met USB 2.0 en 1.1
Frequentieband 2,4 GHz

Modulatie GFSK

Aantal kanalen 77

Report rate max. 125

Muis

*  Voeding * 1x AA-alkalibatterij, 1,5 V

¢ Actieve modus: 7,5 mA,
sleep-modus: 2,29 mA - 0,11 mA

* ca. 6 maanden bij normaal kantoorgebruik
+ 1000 dpi / 1500 dpi / 2000 dpi
(selecteerbaar via DPI-knop van de muis)

Ontvanger

* Voeding
*  Stroomverbruik

+ USB-modus: 5V
* Actieve modus: < 40 mA, sleep-modus: 2,5 mA

Omgevingsvoorwaarde

Bedrijfstemperatuur

0°C-40°C

Bereik toetsenbord / muis

Tot 10 m (afhankelijk van radiostoringen uit de omgeving)

Fujitsu Technology Solutions
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16 - Nederlands

Technische gegevens
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Indhold Dansk - 1

Indhold
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Tradlgs radiomus Dansk - 3

Tradlgs radiomus

Den tradlgse mus arbejder med digital radioteknik, og der er ingen generende ledninger.

Musen kan benyttes til alle computere, der har en ledig USB-tilslutning og
opfylder de nedenfor anferte systemforudsaetninger.

Nedenfor beskrives det, hvordan musen tages i brug.

Systemforudsatninger

*  Computer med Windows 7 eller Windows Vista
*  Minimum 1 ledig USB-tilslutning
+ CD/DVD-drev til installation af software

Sikkerhedsanvisninger

lagttag de medfglgende sikkerhedsanvisninger.
A Anvend kun batterier af typen AA til musen.

CE-maerkning
Dette apparat opfylder i den udleverede udfgrelse kravene i henhold til
EF-direktiv 2004/108/EF "Elektromagnetisk kompatibilitet”, 2006/95/EF
"Lavspeaendingsdirektiv" og 2009/125/EF "Direktiv om miljgvenligt design”.

Verdensomspandende, limiteret garanti

Pa dette apparat yder Fujitsu Technology Solutions en garanti. Denne garantiydelse kan geres
geeldende overalt i verden, hvor Fujitsu Technology Solutions har sin egen kundeservice, eller
hvor Fujitsu Technology Solutions er repraesenteret gennem en autoriseret servicepartner.
Garantien kan geres geeldende i det omfang, garantiydelsen tilbydes i det pagaeldende

land. Vedrgrende ydelsens disponibilitet og reaktionstiden bedes De henvende Dem til en

af vore Help Desks eller ga ind pa vores hjemmeside under "http://ts.fujitsu.com/service",
inden De rejser et garantikrav i et hvilket som helst land.
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4 - Dansk Tilslutning af modtager og mus

Tilslutning af modtager og mus

» Teend for PC’en.

Tilslutning af modtageren

Modtageren er placeret direkte i musen.

» Abn batterirummet pa oversiden af
musen ved at trykke pa tasten (1)
og fierne afdaekningen.

» Tag modtageren ud af musen i
pilens retning (2).

» Seet afdaekningen pa batterirummet igen.

» Tilslut modtageren til en ledig USB-tilslutning
pa computeren, og falg anvisningerne
pa skeermen.
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Tilslutning af modtager og mus Dansk - 5

Klargering af musen og oprettelse af radioforbindelse

Inden De kan begynde at arbejde med den nye mus, skal De treeffe falgende forberedelser.

Lees sikkerhedsanvisningerne og anvisningerne i kapitlet "Tekniske data", Side 14 -
Dansk i forbindelse med isaetning af batteriet. Anvend kun batterier af typen AA. Sla
musen fra, nar denne ikke benyttes i leengere tid. Derved forlaenges batteriets levetid.

i @

Til musen skal der anvendes et AA-batteri.

» Abn batterirummet pa oversiden af
musen ved at trykke pa tasten (1)
og fjerne afdaekningen.

» Iszet batteriet i batterirummet. Markeringen i
batterirummet viser, hvordan batteriet
isaettes korrekt.

» Luk batterirummet.

» Stil kontakten pa undersiden af
musen pa "On".

Radioforbindelsen mellem mus og modtager etableres automatisk, saledes
at musen kan tages i brug med det samme.

pud @
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6 - Dansk Arbejde med musen

Arbejde med musen

Hvis softwaren ikke er installeret, er der ikke adgang til alle musens funktioner.

i o
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Arbejde med musen Dansk - 7

Software, installation af

Den medfglgende software skal vaere installeret for at kunne konfigurere musens
programmerbare knapper og udnytte alle funktioner.

» Laeg den medfglgende software-CD i CD/DVD-drevet pa PC’eren.

L CD’en starter automatisk.

» Safremt CD’en ikke starter automatisk, kan De dobbeltklikke pa mappen
Setup.exe i CD-fortegnelsen i Explorer.

Folg instruktionerne pa skaermen.

Med den installerede software kan De abne folgende konfigurationsmenu enten via den
installerede programgruppe eller via det musesymbol, der oprettes i taskbar.

ry

4tk button

Sth button

Tilt left
Tilt Right
Settings

& Office

i Entertainment

Version: 1.0
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8 - Dansk

Arbejde med musen

Tasterne

Musetast

Standardfunktion med
installeret software

Funktion uden
software

Valgfrit med installeret
software

Hgjre musetast

Funktion som hgjre musetast

Venstre musetast

Funktion som venstre musetast

DPI-tast

Forggelse/reduktion af oplgsningen
(beveegelsesoplgsning)

1 (midterste tast)

Funktion som midterste tast

Kan frit programmeres

musehjulet tilbage

1 (midterste tast) Drej Rulle opad -
musehjulet fremad
1 (midterste tast) Drej Rulle ned -

2 (fremad-tast)

Afheengigt af den aktive anvendelse kan der
navigeres/bladres fremad med denne tast

Kan frit programmeres

3 (tilbage-tast)

Afhaengigt af den aktive anvendelse kan der
navigeres/bladres tilbage med denne tast

Kan frit programmeres

4 (musehjul til
venstre)

Ingen funktion Skaermindholdet

(i Windows forskydes til venstre
Vista/Windows 7:
visningen pa skaermen
skubbes til venstre)

Kan frit programmeres

5 (musehijul til hgjre)

Skaermindholdet
forskydes til hgjre

Ingen funktion

(i Windows
Vista/Windows 7:
visningen pa skaermen
skubbes til hajre)

Kan frit programmeres
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Arbejde med musen Dansk - 9

LED

LED’en viser status for lade-/driftstilstanden og for bevaegelsesoplgsningen.

Statusindikator Beskrivelse

Driftsindikator

¢ Musen er i brug.

Ladeindikator, nar der taendes for musen

Nar der taendes for musen, blinker LED’en afhaengigt af batteriets
ladetilstand.

LED’en lyser rgdt

« LED’en blinker 1 gang: Batteriet er naesten helt afladet.
« LED’en blinker op til 5 gange: Batteriet er fuldt opladet.
LED’en blinker redt | Ladeindikator, nar musen er i driftstilstand

Nar musen er i brug, blinker LED’en rgdt, nar musens batteri er ved at vaere
afladet (se kapitlet "Ladetilstand for batteriet i musen”, Side 10 - Dansk).

DPIl-indikator

Ved indstilling af oplgsningen (DPI) blinker LED’en afhaengigt af det
indstillede trin (se kapitlet "Indstilling af beveegelsesoplgsning”, Side 9 -
Dansk).

Indstilling af bevaegelsesoplasning

Musen understgtter en oplasning
(beveegelsesoplgsning) pa 1000, 1500
og 2000 dpi.

Standardindstillingen er 1500 dpi.

» Tryk 1 gang pa DPI-tasten for at @ge
beveaegelsesoplgsningen fra et trin til det
naeste hgjere trin.

Nar det hgjeste trin pa 2000 dpi er naet og
der trykkes pa DPI-tasten igen, begyndes
der igen pa det laveste trin pa 1000 dpi.

Jo hgjere beveegelsesoplgsningen er, jo
hurtigere reagerer musen.

LED’en blinker som fglger pa de enkelte trin:
+ 1000 til 1500 dpi: blinker rgdt 2 gange
» 1500 til 2000 dpi: blinker rgdt 3 gange
» 2000 til 1000 dpi: blinker rgdt 1 gang
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10 - Dansk Arbejde med musen

Taending og slukning af musen

Hvis De ikke bruger musen i en lzengere periode, kan De slukke den for at spare energi.

Stil kontakten pa undersiden af musen pa "Off".

Husk at teende musen igen, nar De vil genoptage arbejdet med musen.

i o

Ladetilstand for batteriet i musen

Veer opmaerksom pa, at batteriindikatoren ikke leengere kan lyse,
nar batteriet er helt afladet.

i 0

Nar ladetilstanden for batteriet i musen bliver
svagere, lyser LED’en pa musen rgdt.

» Skift batteriet i den neermeste fremtid.

LED
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Arbejde med musen Dansk - 11

Mobil transport

Modtageren kan anbringes direkte i musen.

» Skub modtageren ind i abningen i musens
kabinet i pilens retning.

» Loft modtageren op og ud med fingrene
for at fierne den.

Anvendelse af musehjulet

Musen har udover to taster ogsa et hjul, der kan anvendes pa felgende made:

» Tryk pa hjulet for at benytte den tredje musetast.

» Drej hjulet frem eller tilbage for at bladre, f.eks. i dokumenter eller pa internetsider.
Afhaengigt af styresystemet kan skaermindholdet forskydes vandret:

» Tryk hjulet mod venstre eller hgjre.
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12 - Dansk

Arbejdsmiljo

Arbejdsmiljo

| forbindelse med signaloverfgrsel kan der optreede forstyrrelser som fglge af
i andre radioapparater, der benytter det samme frekvensband.
* Musen kan anvendes pa naesten alle overflader. For at sikre en optimal funktion
tilrades det at benytte musen pa en relativ lys, ikke-reflekterende overflade.
* Hvis musen ikke benyttes i leengere tid, slar den over i en energisparefunktion.
Flyt musen eller tryk pa en af museknapperne, s& musen "vagner op".
Rengering

A\

Sluk alle bergrte apparater.

Der ma ikke anvendes skurepulver eller kunststofoplgsende renggringsmidler til
rengaringen.

Pas pa, at der ikke kommer veeske ind i apparatet.

Kabinetoverfladen kan renggres med en ter klud. Hvis der er meget snavs, kan der
anvendes en fugtig klud, der er fugtet med vand og et mildt renggringsmiddel og derefter
vredet godt, eller tastaturet kan rengeres med desinfektionsklude.

Opbevaring af batteriet

Hvis musen ikke skal benyttes i en lsengere periode, tages batteriet ud af enheden
og opbevares et tgrt sted ved stuetemperatur.
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Problemlgsninger og tips Dansk - 13

Problemlgsninger og tips

Hvis der opstar en fejl, sa prov ferst at afhjeelpe den ved hjeelp af de tiltag, der er angivet i dette kapitel.
Kan fejlen ikke afhjeelpes, sa kontakt salgsstedet eller forhandleren.

Skulle det blive ngdvendigt at bytte apparatet, s& bemaerk venligst, at en ombytning
hos Deres forhandler kun er mulig i original emballage og med kvittering. Gem altid
kvitteringen og den originale emballage omhyggeligt efter kgbet.

Musen registreres ikke eller virker ikke

» Kontrollér, at musen er teendt (teend-/slukkontakt pa undersiden af musen).
Kontrollér, om musens batteri er sat korrekt i.
Traek modtageren ud af computeren, og tilslut den igen.

Hvis bordpladen er af glas eller reflekterende materiale, kan dette forstyrre musens sensor.
Benyt en almindelig musematte, eller vaelg en anden arbejdsplads.

Modtageren er muligvis for langt veek fra musen.
Kontrollér, om computerens USB-tilslutning er konfigureret korrekt.
» Genstart computeren.

vwvyy

vy

Tilslutningsforstyrrelser i musen

Forbindelsen kan forstyrres af andre radioapparater, der benytter
i den samme radiofrekvens.

» Tilslut modtageren til en anden USB-tilslutning pa computeren.

Pa systemer med USB 3.0-greenseflade kan teknologien veere arsag
til, at der opstar tilslutningsproblemer.

i @

» Tilslut ikke modtageren til en USB-tilslutning, der er meget taet pa en USB 3.0-tilslutning med
tilsluttet USB 3.0-slutudstyr (f.eks. USB-tilslutninger direkte ved siden af hinanden).

» Anvend om ngdvendigt et USB-forleengerkabel for at gge afstanden.
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Tekniske data

Tekniske data

Overholdte sikkerhedsstandarder EN 60950

Graenseflade Kompatibel med USB 2.0 og 1.1
Frekvensband 2,4 GHz

Modulation GFSK

Antal kanaler 77

Report Rate Maks. 125

Mus

*  Stremforsyning

»  Stremforbrug (pa hvidt papir)
»  Driftstid

» Oplgsning

+ 1 x AA-alkalibatteri, 1,5 V
*  Aktivtilstand: 7,5 mA, Sleep-tilstand: 2,29 mA- 0,11 mA
+ Ca. 6 maneder ved almindeligt kontorarbejde
+ 1000 dpi/1500 dpi/2000 dpi

(kan veelges med musens DPI-tast)

Modtager

«  Stremforsyning
«  Stremforbrug

+ USB-tilstand: 5 V
« Aktiv tilstand: < 40 mA, sleep-tilstand: 2,5 mA

Omgivende forhold

Driftstemperatur

0°C-40°C

Raekkevidde tastatur/mus

Op til 10 m (afheengigt af radioforstyrrelser)
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Langaton hiiri Suomi - 3

Langaton hiiri

Langaton hiiri toimii digitaalisella radio-ohjaustekniikalla, jossa ei tarvita hairitsevia johtoja.

Hiirtd voidaan kayttda missa tahansa tietokoneessa, jossa on vapaa USB-liitanta
ja joka tayttaa alla luetellut jarjestelman edellytykset.

Seuraavassa kerrotaan, miten hiiri otetaan kayttdon.

Jarjestelman edellytykset

+ Tietokone, johon on asennettu Windows 7 tai Windows Vista
* Vahintddn yksi vapaa USB-liitanta
+ CD/DVD-asema ohjelmiston asennusta varten

Turvallisuusohjeita

Noudata toimitukseen sisaltyvid turvallisuusohjeita.
A Kayta nappaimistdssa vain AA-tyyppisia paristoja.

CE-merkinta
Tama laite tayttda toimituskokoonpanossaan direktiivissa 2004/108/EY
annetut sdhkémagneettista yhteensopivuutta koskevat maaraykset seka
pienjannitedirektiivissa 2006/95/EY ja EcoDesign-direktiivissa 2009/125/EY
annetut maaraykset.

Maailmanlaajuinen, rajoitettu takuu

Fujitsu Technology Solutions myontaa takuun talle laitteelle. Takuukorvausta voidaan
vaatia maailmanlaajuisesti kaikkialla missa Fujitsu Technology Solutionsilla on oma
huoltopiste tai missa on Fujitsu Technology Solutionsin valtuuttama huoltoliike. Korvausta
voidaan vaatia sen mukaisesti, minkd suuruisena kyseinen suoritus on kyseisessd maassa
kaytettavissa. Ota selvaa takuukorvauksen laajuudesta ja reaktioajasta ottamalla yhteys
Help Deskiimme tai vierailemalla Internet-sivuillamme "http://ts.fujitsu.com/service", ennen
kuin esitat takuukorvausvaatimuksen kyseisessa maassa.
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Vastaanottimen ja hiiren liittaminen

» Kytke tietokoneeseen virta.

Vastaanottimen liittaminen

Vastaanotin on hiiren sisalla.

» Avaa hiiren paalla olevan paristolokeron
kansi painamalla painikkeesta (1) ja
nostamalla kansi sitten irti.

» Tyonna vastaanotin nuolen suuntaan (2)
ulos hiiresta.

» Aseta paristolokeron kansi paikalleen.

» Kytke vastaanotin tietokoneen vapaaseen
USB-litdntaan ja noudata nayttoon
tulevia ohjeita.
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Hiiren valmistelu ja radioyhteyden muodostaminen

Ennen kuin voit kayttda uutta hiirta, sinun on tehtdva seuraavat valmistelutoimenpiteet.

Kun asetat pariston paikalleen, noudata turvallisuusohjeessa ja luvussa "Tekniset tiedot",
Sivulla 14 - Suomi annettuja ohjeita. Kayta vain AA-tyyppisia paristoja. Katkaise hiiresta
virta, jos se on pitemman aikaa kayttamattdémana. Siten paristo kestad kauemmin.

pud @

Hiireen tarvitaan yksi AA-paristo.

» Avaa hiiren paalla olevan paristolokeron
kansi painamalla painikkeesta (1) ja
nostamalla kansi sitten irti.

» Aseta paristo paristolokeroon.
Paristolokeroon on merkitty pariston
oikea asetussuunta.

» Sulje paristolokero.

» Ka&anna hiiren alasivulla oleva kytkin
"On"-asentoon.

Hiiren ja vastaanottimen valinen radioyhteys syntyy automaattisesti,
ja hiiri on heti kaytettavissa.

i @
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Hiiren kaytto

Jos ohjelmistoa ei ole asennettu, hiiren kaikkia toimintoja ei voida kayttaa.

i o
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Hiiren kaytto Suomi - 7

Ohjelmiston asentaminen

Ohjelmoitavat hiirindppaimet voidaan konfiguroida ja kaikkia toimintoja voidaan kayttéaa
vain, jos hiiren mukana toimitettu ohjelmisto on asennettu.

» Aseta hiiren mukana toimitettu ohjelmisto-CD tietokoneen CD/DVD-asemaan.

L CD-levy kaynnistyy automaattisesti.

» Jos CD ei kaynnisty automaattisesti, kaksoisnapsauta tiedostoa Setup.exe
resurssienhallinnan CD-hakemistossa.

» Noudata naytdlle tulevia ohjeita.

L Asennetulla ohjelmistolla voit kutsua seuraavan konfigurointivalikon asennetun ohjelmaryhmén
kautta tai tehtavapalkkiin luodun hiirikuvakkeen kautta.

Settings

i@ Office

@ Entertainment

Version: 1.0
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Hiiren kaytto

Hiiren painikkeet

Hiiripainike

Oletustoiminto
Toiminto ilman asennetun
ohjelmistoa ohjelmiston kanssa

Valinnainen toiminto
asennetun ohjelmiston
kanssa

Oikea hiiripainike

Toiminto oikeana hiiripainikkeena

Vasen hiiripainike

Toiminto vasempana hiiripainikkeena

DPI-painike

Resoluution (tarkkuusasteen)
lisddminen/vahentaminen

1 (Keskipainike)

Toiminto keskipainikkeena

Vapaasti ohjelmoitavissa

1 (Keskipainike)
hiirirullan py®ritys
eteenpain

Vieritys ylospain

1 (Keskipainike)
hiirirullan pyoritys
taaksepain

Vieritys alaspain

2 (Eteenpain-painike)

Aktivoidusta sovelluksesta riippuen talla
painikkeella voidaan navigoida tai
selata eteenpain

Vapaasti ohjelmoitavissa

3 (Taaksepain-painike

Aktivoidusta sovelluksesta riippuen talla
painikkeella voidaan navigoida tai
selata taaksepain

Vapaasti ohjelmoitavissa

4 (Hiirirulla
vasemmalle)

Ei toimintoa (Windows | Nayton sisalto siirtyy
Vista / Windows 7: vasemmalle
Nayton sisalto siirtyy
vasemmalle)

Vapaasti ohjelmoitavissa

5 (Hiirirulla oikealle)

Ei toimintoa (Windows
Vista / Windows 7:
Nayton sisaltd siirtyy
oikealle)

Nayton sisaltd siirtyy
oikealle

Vapaasti ohjelmoitavissa
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LED

LED-merkkivalo antaa tietoa laitteen lataus-/kayttétilasta ja tarkkuusasteesta.

Tilandytto Kuvaus
Punainen merkkivalo | Kdyton merkkivalo
palaa «  Hiiri on kaytdssa.

Lataustilan ilmaisin hiiren kdynnistyksen yhteydessa

Kun hiiri kdynnistetdan, LED-merkkivalo vilkkuu pariston lataustilan
mukaisesti.

*  Merkkivalo vilkkuu yhden kerran: Paristo on lahes tyhja.

*  Merkkivalo vilkkuu enintaan 5 kertaa: Paristo on tédynna.
Punainen merkkivalo (| ataustilan ilmaisin hiiren kiytén aikana

vilkkuu Kayton aikana LED-merkkivalo vilkkuu punaisena, kun hiiren paristo alkaa
olla heikko (ks. luku "Hiiren pariston lataustila", Sivulla 10 - Suomi)
DPI-nayttd

Hiiren resoluution (DPI) maarityksen aikana merkkivalo vilkkuu maaritetyn
tason mukaisesti (ks. luku "Tarkkuusasteen asettaminen", Sivulla 9 -
Suomi).

Tarkkuusasteen asettaminen

Hiiri tukee resoluutioita (tarkkuusasteita) 1000,
1500 ja 2000 dpi.

Vakioasetus on 1500 dpi.

» Painamalla DPI-painiketta kerran, voit lisata
tarkkuusasetta aina yhden portaan verran.

Kun korkein taso eli 2000 dpi on saavutettu,
seuraava DPI-painikkeen painallus
palauttaa asetuksen jalleen alimmalle
tasolle, joka on 1000 dpi.

Mitd suurempi tarkkuusaste, sita
nopeammin hiiri reagoi.

LED-merkkivalo vilkkuu tasojen mukaan seuraavasti:
* 1000->1500 dpi: vilkkuu punaisena 2 kertaa
* 1500->2000 dpi: vilkkuu punaisena 3 kertaa
* 2000->1000 dpi: vilkkuu punaisena yhden kerran
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Hiiren paalle- ja poiskytkenta
Jos et kayta hiirtd pitkdan aikaan, voit kytkea hiiren pois paalta ja sdastaa siten energiaa.

Ty6énna hiiren alasivulla oleva kytkin "Off"-asentoon.

Kun otat hiiren jalleen kayttddn, muista kytkea hiiri uudelleen paalle.

i 0

Hiiren pariston lataustila

Huomaa, etta pariston merkkivalo ei pala enaa, kun paristo on taysin tyhja.

i

Kun hiiren pariston lataustila heikkenee, hiiren
punainen merkkivalo vilkkuu.

» Vaihda paristo pian.

LED
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Kuljettaminen mukana

Vastaanotin voidaan asettaa suoraan hiiren sisélle.

» Liu'uta vastaanotin hiiressé olevaan
aukkoon nuolen suuntaisesti.

» Nosta vastaanotin ulos hiiresta.

Hiirirullan kaytto

Hiiressa on kahden painikkeen liséksi rulla, jota voit kdyttda seuraavalla tavalla:

» Paina rullaa, kun haluat kayttda hiiren kolmatta nappainta.
» Pyodrita rullaa eteen- tai taaksepain, kun haluat selata asiakirjoja tai internet-sivuja.
Tietokoneesi kayttojarjestelman mukaan voit siirtdd nayton sisaltéad vaakasuunnassa:

» Paina rullaa vasemmalle tai oikealle.
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Tyoymparistot

Signaalien valitys voi hairiintyd muiden, samaa taajuuskaistaa kayttavien
radio-ohjattujen laitteiden vaikutuksesta.

i o

+ Hiirtéd voidaan kayttaa lahes milla tahansa pinnalla. Toimintaa voidaan optimoida
kayttamalla hiirta suhteellisen vaalealla, ei kuitenkaan heijastavalla pinnalla.

» Jos hiiri on jonkin aikaa kayttamatta, se siirtyy energiansaastétilaan. Hiirta
likuttamalla tai hiiren jotakin painiketta painamalla voit "herattda" hiiren jalleen.

Puhdistus

Sammuta kaikki asianomaiset laitteet.
A Ala kayta puhdistukseen hankausaineita tai muovia liuottavia puhdistusaineita.

Varmista, ettd laitteen sisaan ei paase nestetta.

Kotelon pinta voidaan puhdistaa kuivalla liinalla. Jos lika on pinttynytta, voidaan kayttaa
nihkeaa liinaa, joka on kastettu miedon astianpesuaineen ja veden liuokseen ja puristettu
hyvin kuivaksi. Nappaimisté voidaan puhdistaa my6s desinfiointipyyhkeilla.

Pariston sailyttaminen

Jos et aio kayttda hiirtd pitkaan aikaan, poista paristo ja sailyta sitd kuivassa
paikassa huoneenlampétilassa.
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Vianmaaritys ja vihjeita
Yritéd ensin korjata mahdolliset hairiot tdssa luvussa kuvatuilla toimenpiteilla.

Ellet pysty korjaamaan hairi6ta, kdanny jalleenmyyjan tai tuotteen maahantuojan puoleen.

Mikali sinun on vaihdettava laite, huomaa, etta jalleenmyyja vaihtaa laitteen vain
alkuperaispakkauksessa ja ostokuittia vastaan. Sailyté ostokuitti ja alkuperaispakkaus huolellisesti.

Hiirta ei tunnisteta tai se ei toimi

» Varmista, etta hiiri on kytketty pois paalté (hiiren alasivulla oleva kytkin)
» Tarkista, onko hiiren paristo asetettu paikalleen oikein.

» Veda vastaanotin irti tietokoneesta ja kytke se uudelleen.
>

Jos tydpinta on lasinen tai heijastava, se voi hairita hiiren tunnistinta. Kayta siina
tapauksessa perinteista hiirialustaa tai siirrd laite toiseen paikkaan.

Vastaanotin saattaa olla liian kaukana hiiresta.
Tarkista, onko tietokoneen USB-liitantd konfiguroitu oikein.
» Kaynnistad tietokone uudelleen.

vy

Hiiren yhteysongelmat

Yhteys voi hairiintyd muiden ymparistdssa olevien radiolaitteiden vaikutuksesta,
i jotka kayttavat samaa radiotaajuutta.

» Kytke vastaanotin johonkin toiseen tietokoneen USB-liitantaan.

USB 3.0 -liittymaa kayttavissa jarjestelmissa voi kaytetysta tekniikasta
riippuen esiintyd yhteysongelmia.

i @

» Ala kytke vastaanotinta USB-liitdntaén, joka on lahelld sellaista USB 3.0 -liitintéa
(esim. sen vieressa), johon on liitetty USB 3.0 -laite.

» Kayta tarvittaessa USB-jatkojohtoa, jos etdisyys ei muuten ole riittdvan suuri.
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Tekniset tiedot

Noudatetut turvallisuusnormit EN 60950

Liitanta USB 2.0- ja 1.1-yhteensopiva

Taajuuskaista 2,4 GHz

Modulaatio GFSK

Kanavien lukumaara 77

Naytteenottotaajuus enintdan 125

Hiiri

*  Virransyottod * 1x AA-alkaliparisto, 1,5 V

* Virrankulutus (valkoisella paperilla) [« Kayttétila: 7,5 mA, Torkkutila: 2,29 mA - 0,11 mA
« Toiminta-aika * n. 6 kuukautta normaalissa toimistokaytdssa
* Resoluutio « 1000 dpi / 1500 dpi / 2000 dpi

(valitaan hiiren DPI-painikkeella)

Vastaanotin

«  Virransyo6ttd + USB-ila: 5V

*  Virrankulutus «  Kayttétila: < 40 mA; Torkkutila: 2,5 mA
Kayttoolosuhteet

Kayttolampotila 0°C-40°C

Kayttoetaisyys nappaimisto / hiiri Jopa 10 metria (riippuen ympariston radiotaajuushairidista)
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Tradlgs mus Norsk - 3

Tradles mus

Den tradlgse musa arbeider med digital radioteknikk, og forstyrrende ledninger bortfaller.

Musen kan benyttes til enhver datamaskin som har en ledig USB-port, og som
fyller systemkravene som er beskrevet under.

Nedenfor finner du en beskrivelse av hvordan du installerer musa.

Systemkrav

+ Datamaskin med Windows 7 eller Windows Vista
*  Minst én ledig USB-port
+ CD/DVD-stasjon for installasjon av programvare

Sikkerhetsanvisninger

Overhold de medfglgende sikkerhetsanvisningene.
A Bruk bare AA-batterier i musa.
CE-merking

Denne enheten oppfyller alle krav i henhold til EU-direktiv EU/108/2004
Elektromagnetisk kompatibilitet, EU/95/2006 Lavspenningsdirektiv og
EU/125/2009 Ecodesign-direktiv.

Verdensomspennende, begrenset garanti

Fujitsu Technology Solutions gir deg en garanti for denne enheten. Garantikravene kan gjeres
gjeldende over hele verden der Fujitsu Technology Solutions har en egen serviceavdeling eller der
en servicepartner som er godkjent av Fujitsu Technology Solutions er tilstede. Garantikravene
kan gjgres gjeldende i den grad ytelsen det gjelder er tilgjengelig i det aktuelle landet. Far

du gjer dine garantikrav gjeldende i det aktuelle landet, bar du innhente informasjon om
hvorvidt ytelsene er tilgjengelige og hvor lang tid prosedyren vil ta. Du kan kontakte et av

vare kundestgttesentre eller besgke var nettside "http://ts.fujitsu.com/service".
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Kople til mottaker og mus

» Sla pa datamaskinen.

Kople til mottaker

Mottakeren er plassert direkte i musa.

» Apne dekselet til batterirommet pa
oversiden av musa ved a trykke pa
tasten (1), og ta av dekselet.

» Ta mottakeren ut av musa i pilretningen (2).
» Sett dekselet pa batterirommet igjen.

» Kople mottakeren til en ledig USB-port pa
datamaskinen, og felg anvisningene
pa skjermen.
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Forberede mus og opprette radioforbindelse

Fer du kan arbeide med den nye musa, ma du gjere felgende ngdvendige forberedelser.

Nar batteriet settes inn, ma du falge sikkerhetsanvisningene og kapittel "Tekniske
data", Side 14 - Norsk. Bruk kun batterier av type AA. Sl av musa hvis du ikke
skal bruke den over lengre tid. Dette forlenger levetiden pa batteriet.

i @

Musa bruker ett AA-batteri.

» Apne dekselet til batterirommet pa
oversiden av musa ved & trykke pa
tasten (1), og ta av dekselet.

» Sett batteriet inn i batterirommet.
lllustrasjonen i batterirommet viser hvordan
batteriet skal settes inn.

» Lukk batterirommet.

» Skyv bryteren pa undersiden av
musa til "On".

Radioforbindelsen mellom musa og mottakeren stilles inn automatisk,
slik at du straks kan begynne & bruke den.

pud @
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Arbeide med musen

Nar programvaren ikke er installert, kan ikke alle funksjonene til musen brukes.

i @
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Arbeide med musen Norsk - 7

Installere programvaren

Den medfglgende programvaren ma installeres for kunne bruke de programmerbare

knappene pad musen samt de andre funksjonene.

» Sett den medfglgende program-CD-en i CD/DVD-stasjonen pa datamaskinen.

L CD-en startes automatisk.

» Hvis CD-en ikke starter automatisk, dobbeltklikker du pa filen Setup.exe i utforskerens CD-mappe.
» Folg veiledningen som vises pa skjermen.

Ly

Nar programvaren er installert, kan du hente fram falgende konfigurasjonsmeny, enten via den
installerte programgruppa eller via mussymbolet som er installert pa oppgavelinja.

Q@ Office

i@ Entertainment
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Arbeide med musen

Museknapper

Musknapper

Standardtilkopling
Tilordning uten med installert
programvare programvare

Valgfritt med installert
programvare

Hgyre museknapp

Funksjon som hgyre museknapp

Venstre museknapp

Funksjon som venstre museknapp

DPI-knapp

Jkelredusere opplgsningen (falsomheten)

1 (midtre tast)

Funksjon som midtre tast

Fritt programmerbar

1 (midtre tast) dreies Bla oppover -
forover som musehjul
1 (midtre tast) Bla nedover -

dreies bakover som
musehjul

2 (forovertast)

Alt etter hvor aktiv du er, kan du navigere forover
eller bla forover med denne tasten.

Fritt programmerbar

3 (tilbakovertast)

Alt etter hvor aktiv du er, kan du navigere
bakover eller bla framover med denne tasten.

Fritt programmerbar

4 (musehjul mot
venstre)

Ingen funksjon (i Skjerminnholdet
Windows Vista / forskyves til venstre
Windows 7:
skjerminnholdet
forskyves til venstre)

Fritt programmerbar

5 (musehjul mot
hgyre)

Ingen funksjon (i
Windows Vista /
Windows 7:
skjerminnholdet
forskyves til hayre)

Skjerminnholdet
forskyves til hgyre

Fritt programmerbar
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Arbeide med musen Norsk - 9

Indikator

Indikatoren angir lade- og driftstilstand samt valgt falsomhet.

Statusvisning Beskrivelse

Driftsindikator
Musa brukes.

Ladetilstand nar musa slas pa
Nar du slar pa musa, blinker indikatoren for & angi batteriets ladetilstand.

Indikatoren lyser rgdt

« Indikatoren blinker én gang: Batteriet er nesten tomt.
» Indikatoren blinker opptil fem ganger: Batteriet er fullt.
Indikatoren blinker Ladetilstand nar musa brukes

redt Under bruk blinker indikatoren rgdt nar batteriet blir svakere (se kap.
"Ladetilstand til batteri i mus", Side 10 - Norsk).
DPI-indikator

Nar du stiller inn opplasningen (DPI), blinker indikatoren for & angi innstilt
trinn (se kap. "Still inn opplgsning”, Side 9 - Norsk).

Still inn opplesning

Musa stetter en opplgsning pa 1000, 1500 og
2000 punkter per tomme (dpi).

Standardinnstillingen er 1500 dpi.

» Trykk én gang pa DPI-knappen for & gke
felsomheten ett trinn.

Nar hgyeste trinn pa 2000 punkter per
tomme (dpi) er nadd og du trykker pa
DPI-knappen, begynner falsomheten pa
nederste trinn med 1000 punkter per tomme
igjen.

Jo hgyere fglsomhet, desto raskere
reagerer musa.

Indikatoren blinker som fglger for hvert trinn:
+ 1000-1500 dpi: blinker rgdt to ganger

+ 1000-1500 dpi: blinker rgdt tre ganger
» 1000-1500 dpi: blinker rgdt én gang
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10 - Norsk Arbeide med musen

Aktivere og deaktivere musen

Hvis du ikke bruker musen i en lengre periode, kan du deaktivere musen for & spare strgm.

Sett bryteren pa undersiden av musen i stillingen "Off" (av).

Nar du gjenopptar arbeidet med musen, ma du ikke glemme & aktivere musen igjen.

i ©

Ladetilstand til batteri i mus

Veer oppmerksom pa at batteriindikatoren ikke lyser hvis batteriet er helt utladet.

i @

Nar ladetilstanden til batteriet i musa blir
darligere, blinker indikatoren pa musa redt.

» Skift batteriet om ikke lenge.

LED
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Arbeide med musen Norsk - 11

Mobil transport

Mottakeren kan plasseres direkte i musa.

» Skyv mottakeren i pilretningen inn i
husapningen pa musa.

» Mottakeren tas ut ved & dra den
opp med fingrene.

Bruke musehjulet

Musa har et hjul i tillegg til to knapper. Dette hjulet kan du bruke pa fglgende mate:

» Trykk pa hjulet for & bruke den tredje musetasten.
» Drei hjulet bakover eller forover for a bla f.eks. i dokumenter eller pa internettsider.
Avhengig av operativsystemet kan du skyve skjerminnholdet horisontalt.

» Trykkk da hjulet mot venstre eller hgyre.

Fujitsu Technology Solutions 133



12 - Norsk Arbeidsomgivelser

Arbeidsomgivelser

Ved overfgring av signaler kan det oppsta forstyrrelser fra andre radiosendere
som benytter samme frekvensband.

i o

* Musa kan brukes pa nesten alle slags overflater. Musa ber imidlertid plasseres pa
en relativt lys, men ikke reflekterende overflate for at den skal fungere best mulig.

* Hvis du ikke bruker musen over lengre tid, gar den over til stremsparemodus.
Beveg musen eller trykk pa en av musetastene for a "vekke" musen igjen.

Renhold

Koble fra alle bergrte apparater.

Unnga bruk av skuremidler og sterke Igsemidler.

Pass pa at ingen fuktighet trenger inn i maskinen.

Rengjer overflaten pa kabinettet med en terr klut. Ved kraftig tilsmussing kan du
bruke en klut som er fuktet i en mild sapeopplasning og godt oppvridd, eller du
kan rengjore tastaturet med desinfeksjonskluter.

Oppbevaring av batteri

Hvis du ikke skal bruke musa pa en lang stund, skal batteriet tas ut og
oppbevares pa et tert sted i romtemperatur.
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Problemlgsning og nyttige tips Norsk - 13

Problemlgsning og nyttige tips

Hvis det oppstar et problem, forsgker du ferst & lgse det ved hjelp av ett av tiltakene i dette kapitlet.
Hvis du ikke klarer & utbedre feilen, ma du ta kontakt med forhandleren.

Hvis du blir ngdt til & bytte enheten, ma du huske at du ved bytte hos forhandleren
alltid ma ha med originalemballasje og kvittering. Oppbevar kvitteringen og
originalemballasjen pa et trygt sted etter kjgpet.

Musa registreres ikke eller fungerer ikke

» Forsikre deg om at musa er slatt pa (pa/av-knapp pa undersiden av musa)
Kontroller at batteriet er satt korrekt i.
Trekk mottakeren ut av datamaskinen og sett den inn igjen.

Hvis bordoverflata er av glass eller metallbelagt, kan dette fare til funksjonsfeil p& musas optiske
sensor. Bruk i sa fall en vanlig musematte, eller flytt til et arbeidsomrade som er bedre egnet.

Mottakeren kan veere for langt unna musa.
Kontroller om datamaskinens USB-port er riktig konfigurert.
» Start datamaskinen pa nytt.

vwvyy

vy

Forbindelsesproblemer ved mus

Forbindelsen kan bli pavirket av andre radiosendere i naerheten
i som bruker samme frekvens.

» Sett mottakeren i en annen USB-kontakt pa datamaskinen.

Avhengig av teknologien som brukes, kan det pa systemer med
USB 3.0-grensesnitt forekomme tilkoblingsproblemer.

i @

» Ikke koble mottakeren til en USB-port ved siden av en USB 3.0-port med tilkoblet USB 3.0-enhet.
» Bruk om ngdvendig en USB-skjgteledning for & gke avstanden.
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14 - Norsk

Tekniske data

Tekniske data

Sikkerhetsstandarder som overholdes | EN 60950

Port USB 2.0- og 1.1- kompatibel
Frekvensband 2,4 GHz

Modulasjon GFSK

Antall kanaler 77

Rapporteringsfrekvens maks. 125

Mus

«  Stremforsyning

»  Strgmforbruk (pa hvitt papir)
»  Driftsvarighet

+  Opplesning

1 x AA alkalisk batteri, 1,5 V
¢ Aktiv modus: 7,5 mA, hvilemodus: 2,29-0,11 mA
* ca. 6 maneder ved normal kontorbruk
+ 1000/1500/2000 dpi
(velges med DPI-knappen pa musa)

Mottaker

»  Stremforsyning
«  Strgmforbruk

+  USB-modus: 5V
e Aktiv modus: < 40 mA, hvilemodus: 2,5 mA

Krav til driftsmiljo

Driftstemperatur

0 °C—40 °C

Avstand til tastatur/mus

Maks. 10 m (avhengig av radiosignalforstyrrelsene i
omgivelsene)
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Innehall
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Tradlos radiomus Svenska - 3

Tradlos radiomus

Den tradlésa musen arbetar med digital radioteknik och det finns inga stérande kablar.

Musen kan anvandas tillsammans med alla datorer som har en ledig usb-anslutning
och uppfyller systemkraven nedan.

Har nedan beskrivs hur musen tas i drift.

Systemkrav

» Dator med Windows 7 eller Windows Vista
* Minst en ledig usb-anslutning
+ CD/DVD-enhet fér installation av programvaran

Sakerhetsforeskrifter

Observera medféljande sakerhetsféreskrifter.
A Anvand endast batterier av typen AA for musen.
CE-markning

Denna enhet uppfyller i leveransutférandet kraven i EU-direktiven 2004/108/EEG
"Elektromagnetisk kompatibilitet", 2006/95/EEG "Lagspanningsdirektiv" och
2009/125/EG "Ekodesigndirektivet".

Varldsomfattande, begransad garanti

For denna enhet lamnar Fujitsu Technology Solutions en garanti. Denna garanti kan goras
gallande pa de stéllen i varlden dar Fujitsu Technology Solutions har en egen servicebas eller dar
en av Fujitsu Technolgy Solutions auktoriserade servicepartners finns etablerad. Den kan goéras
gallande i det omfang som utférandet av garantin i fraga ar tillgangligt i respektive land. Kontakta
nagon av vara Help Desks "http://ts.fujitsu.com/service" fér mer information om tillganglighet

och responstid for garantiarbeten innan du tar en garanti i ansprak i respektive land.
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4 - Svenska Ansluta mottagare och mus

Ansluta mottagare och mus

» Koppla pa datorn.

Ansluta mottagare

Mottagaren ar placerad i musen.

» Oppna batterifacket paA musens dversida
genom att trycka pa knappen (1)
och ta bort locket.

» Ta ut mottagaren ur musen i pilens
riktning (2).

» Satt tillbaka locket pa batterifacket.

» Satt i mottagaren i en ledig USB-anslutning
i datorn och f6lj instruktionerna pa
bildsk@rmen.
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Ansluta mottagare och mus Svenska - 5

Forbereda musen och uppratta radiokommunikation

Innan du kan arbeta med den nya musen maste du gora foljande forberedelser.

Observera sakerhetsforeskrifterna och kapitel "Tekniska data", Sidan 14 - Svenska nar
du satter i batteriet. Anvand endast batterier av typen AA. Stdng av musen om du inte
anvander den under en langre tid. Pa sa satt forlangs batteriets livslangd.

i @

Musen behdver ett AA-batteri.

» Oppna batterifacket p4 musens éversida
genom att trycka pa knappen (1)
och ta bort locket.

» Satt in batteriet i batterifacket. Figuren i
batterifacket visar hur batteriet ska placeras.

» Stang batterifacket.

» Satt omkopplaren pa undersidan av
musen i laget "On".

Radiokommunikationen mellan mus och mottagare upprattas automatiskt,
sa du kan borja anvanda musen direkt.

pud @
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6 - Svenska Arbeta med musen

Arbeta med musen

Om programvaran inte ar installerad kan inte musens alla funktioner anvéandas.

i o
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Arbeta med musen Svenska - 7

Installera programvara
For att du ska kunna konfigurera musens programmerbara knappar och anvanda alla
funktioner maste den medféljande programvaran installeras.

» Satt i medfdljande programvaru-CD i datorns CD/DVD-enhet.
L Skivan startas automatiskt.

» Om CD-skivan inte startar automatiskt, dubbelklicka pa filen Setup.exe
i CD-katalogen i Utforskaren.

» Folj instruktionerna pa bildskarmen.

L Med den installerade programvaran kan du 6ppna foljande konfigurationsmeny antingen
via den installerade programmgruppen eller via mussymbolen i aktivitetsfaltet.

Settings

Q@ Office

'.i Entettainment

Version: 1.0
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8 - Svenska

Arbeta med musen

Musknappar

Musknapp

Beldggning utan
programvara

Standardbelaggning
med installerad
programvara

Alternativ med
installerad
programvara

Hoéger musknapp

Funktionen héger musknapp

Vanster musknapp

Funktionen vanster musknapp

DPI-knapp

Okning/minskning av upplésning (kénslighet)

1 (mittre knapp)

Funktionen mittre knapp

Programmeras fritt

Rulla mushjulet 1
(mittknapp) framat

Scrolla uppat

Rulla mushjulet 1
(mittknapp) bakat

Scrolla nedat

2 (framatknapp)

Beroende pa den aktiva applikationen kan du
navigera eller bladdra framat med denna tangent

Programmeras fritt

3 (bakatknapp)

Beroende pa den aktiva applikationen kan du
navigera eller bladdra bakat med denna tangent

Programmeras fritt

4 (mushjul at vanster) | Ingen funktion (under |Innehallet pa Programmeras fritt
Windows Vista / bildskarmen flyttas
Windows 7: Innehallet | at vanster
pa bildskarmen flyttas
at vanster)
5 (mushjul &t héger) [Ingen funktion (under [Innehallet pa Programmeras fritt

Windows Vista /
Windows 7: Innehallet
pa bildskarmen flyttas
at hoger)

bildskarmen flyttas
at hoger

144

Fujitsu Technology Solutions



Arbeta med musen

Svenska - 9

Lysdiod

Lysdioden visar dels laddnings- och drifttillstand, dels kansligheten.

Statusindikator

Beskrivning

Lysdioden lyser rott

Driftindikator
¢« Musen anvands.

Lysdioden blinkar rott

Laddningsindikering vid pakoppling av musen
Vid pakoppling av musen blinkar lysdioden olika beroende pa batteriets
laddningstillstand.

« Lysdioden blinkar en gang: Batteriet ar nastan tomt.
* Lysdioden blinkar upp till fem ganger: Batteriet ar fulladdat.

Laddningsindikering ndr musen anvands
Nar musen anvands blinkar lysdioden rétt om musbatteriet bérjar laddas ur
(se kapitel "Musbatteriets laddningstillstand”, Sidan 10 - Svenska).

DPIl-indikering
Nar upplésningen (DPI) stalls in blinkar lysdioden beroende pa vilken niva
som stallts in (se kapitel "Stélla in kanslighet", Sidan 9 - Svenska).

Stalla in kanslighet

Musen har stéd for en upplésning (kénslighet)
pa 1000, 1500 och 2000 dpi.

Standardinstéllningen &ar 1500 dpi.

» Om du vill stalla om kansligheten fran en
niva till ndsta hdgre niva trycker du en gang
pa DPI-knappen.

Nar du kommer till den hogsta nivan,
2000 dpi, kommer du tillbaka till den lagsta
nivan, 1000 dpi, nasta gang du trycker pa
DPI-knappen.

Ju hogre kansligheten ar, desto snabbare
reagerar musen.

Lysdioden blinkar vid de olika stegen enligt foljande:

* 1000 till 1500 dpi:
» 1500 till 2000 dpi:
» 2000 till 1000 dpi:

blinkar rétt tva ganger
blinkar rétt tre ganger
blinkar rétt en gang

Fujitsu Technology Solutions 145



10 - Svenska Arbeta med musen

Koppla pa och stanga av musen

Om du inte anvander musen under en langre tid kan du stédnga av den for att spara energi.

Stall brytaren pa musens undersida i laget "Off".

Glém inte att koppla pa musen igen nar du boérjar arbeta med den igen.

i o

Musbatteriets laddningstillstand

Observera att batteriindikatorn inte kan lysa langre nar batteriet ar helt tomt.

i

Om musbatteriet borjar laddas ur blinkar lampan
pa musen rott.

» Byt batteri snarast.

LED
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Arbeta med musen Svenska - 11

Transport

Mottagaren kan férvaras direkt i musen.

» Skjut in mottagaren i musens &ppning
enligt pilen.

» For att ta bort mottagaren lyfter du
den uppat med fingrarna.

Anvanda mushjulet

Musen har férutom tva knappar ett hjul som du kan anvénda pa féljande satt:

» Tryck pa hjulet for att anvanda den tredje musknappen.

» Rulla hjulet framat eller bakat for att bladdra, t.ex. i dokument eller pa Internet-sidor.
Bildskarmsinnehallet kan flyttas horisontellt, beroende pa operativsystem:

» Tryck till vanster eller hoger pa hjulet.

Fujitsu Technology Solutions 147



12 - Svenska Arbetsmiljo

Arbetsmiljo

Signaléverféringen kan stéras av annan radioutrustning som
i anvander samma frekvensband.
» Musen kan anvandas pa nastan alla slags ytor. Fér optimal funktion rekommenderas
att musen anvénds pa en relativt ljus, dock ej reflekterande yta.
* Om du inte anvander musen under en langre tid kopplas den om till energisparlage.
Ror pa musen eller tryck pa nadgon av musknapparna for att "vacka" musen igen.
Rengoring

Stéang av alla berérda enheter.
Anvand inte skurpulver eller rengéringsmedel som skadar plastmaterial.

Se till att ingen vatska rinner in i enheterna.

Kapan kan rengéras med en torr trasa. Vid stark nedsmutsning kan du anvanda en
fuktig trasa som skoljts i vatten med milt diskmedel och sedan vridits ur ordentligt,
eller du kan rengdra tangentbordet med vatservetter.

Forvaring av batterier

Om du inte tédnker anvdnda musen under en langre tid boér du ta ur batteriet och
forvara det pa ett torrt och i rumstemperatur.
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Problemldsning och tips Svenska - 13

Problemlosning och tips

Om det uppstar nagon stérning kan du férséka avhjdlpa denna med hjalp av
de atgarder som namns i detta kapitel.

Om du inte kan atgarda stérningen, kontakta din aterférsaljare eller fackhandel.

Om du skulle behéva byta din enhet, kan detta bara goéras hos aterférsaljaren,
och du maste ha med originalférpackningen och kassakvittot. Var noga med att
spara kvittot och originalférpackningen efter kdpet.

Musen identifieras inte eller fungerar inte

» Kontrollera att musen ar pakopplad (pa/av-brytaren pa undersidan av musen)
Kontrollera att musens batteri har satts i korrekt.
Koppla loss mottagaren fran datorn och anslut den sedan pa nytt.

Om bordsytan ar av glas eller annat ljusreflekterande material kan detta stéra musens sensor.
Anvand i sa fall en konventionell musmatta eller flytta till en lampligare arbetsplats.

Mottagaren befinner sig eventuellt for langt fran musen.
Kontrollera att datorns usb-anslutning ar korrekt konfigurerad.
» Starta om datorn.

vyy

vy

Radiostorningar for musen

Kommunikationen kan stéras av andra radiostyrda enheter i narheten
i som anvander samma radiofrekvens.

» Satt i mottagaren i ett usb-uttag pa datorn.

Pa system med usb 3.0-grénssnitt kan det av tekniska skal uppsta
problem med férbindningen.

i @

» Anslut inte mottagaren till ett usb-uttag som ar mycket nara ett usb 3.0-uttag med
en ansluten usb 3.0-enhet (t.ex. direkt intilliggande usb-uttag).

» Du kan vid behov 6ka avstandet med hjélp av en usb-férlangningskabel.
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14 - Svenska Tekniska data

Tekniska data

Uppfyllda sakerhetsstandarder EN 60950
Granssnitt USB 2.0- och 1.1-kompatibel
Frekvensband 2,4 GHz
Modulering GFSK
Antal kanaler 77
Report Rate max. 125
Mus
e Strédmférsorjning * 1x AA alkaliskt batteri, 1,5 V
*  Stromfoérbrukning (pa vitt papper) [«  Aktivt lage: 7,5 mA, Sleep-lage: 2,29 mA - 0,11 mA
«  Drifttid * ca. 6 manader vid normal kontorsanvandning
*  Uppldsning * 1000 dpi / 1500 dpi / 2000 dpi
(kan valjas med DPI-knappen pa musen)
Mottagare
e Stromférsorjning + USB-lage: 5V
*  Stromférbrukning +  Aktivt lage: < 40 mA, Sleep-lage: 2,5 mA

Omgivande miljo
Drifttemperatur 0°C-40°C

Rackvidd tangentbord/mus upp till 10 m (beroende pa radiostérningarna i
omgivningen)
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Bezprzewodowa mysz radiowa Polski - 3

Bezprzewodowa mysz radiowa

Bezprzewodowa mysz radiowa funkcjonuje na podstawie cyfrowej techniki radiowej i
nie wymaga uzycia czesto przeszkadzajgcych przewodow.

Mysz moze by¢ stosowana z kazdym komputerem, posiadajacym wolne ztacze USB
i spetniajagcym podane ponizej wymagania systemowe.

Ponizej opisany jest sposéb uruchomienia myszy.

Wymagania systemowe

+  Komputer z systemem operacyjnym Windows 7 lub Windows Vista
*  Wolny port USB
+ Naped CD/DVD do instalacji oprogramowania

Instrukcje bezpieczenstwa

Przestrzegaj zatgczonych instrukcji bezpieczenstwa.
A Mysz moze by¢ zasilana wytgcznie bateriami typu AA.
Znak CE

W dostarczonej wersji urzadzenie spetnia wymogi dyrektyw WE
2004/108/WE ,Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna”, 2006/95/WE ,Dyrektywa

niskonapieciowa” oraz 2009/125/WE ,Dyrektywa dotyczgca ekoprojektéw”.

Ograniczona gwarancja miedzynarodowa

Firma Fujitsu Technology Solutions udziela gwarancji na to urzgdzenie. Dana ustuga
gwarancyjna moze by¢ $wiadczona wszedzie tam, gdzie firma Fujitsu Technology Solutions
posiada wiasng baze serwisowg lub ma do dyspozycji uprawnionego partnera firmy Fujitsu
Technology Solutions w zakresie serwisu. Dochodzenie roszczen jest mozliwe w ramach, w
ktérych odpowiednia ustuga moze by¢ swiadczona w odpowiednim kraju. Przed wysunieciem
roszczenia gwarancyjnego zwrd¢ sie do jednego z naszych systemédw pomocy Help Desk
lub odwiedz naszg strone internetowg "http:/ts.fujitsu.com/service" w celu uzyskania
informacji dotyczacych mozliwosci $wiadczenia ustug i czasu reakciji.
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4 - Polski Podtaczenie odbiornika i myszy

Podiaczenie odbiornika i myszy

» Wiacz komputer.

Podtaczanie odbiornika

Odbiornik znajduje sie bezposrednio w myszy.

» Naciskajac przycisk (1), otwérz pokrywe
wneki baterii na gornej stronie myszy
i zdejmij ja.

» Wyjmij odbiornik z myszy w kierunku
strzatki (2).

» Zamknij z powrotem pokrywe wneki baterii.

» Podigcz odbiornik do wolnego portu USB
komputera i postepuj zgodnie z instrukcjami
wyswietlanymi na ekranie.
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Podtaczenie odbiornika i myszy Polski - 5

Przygotowanie myszy i nawigzanie potaczenia
radiowego

Przed rozpoczeciem pracy z nowg myszg musisz wykonac¢ nastepujace czynnosci przygotowawcze.

Przy wktadaniu baterii nalezy przestrzega¢ wskazéwek dotyczacych bezpieczenstwa
oraz wskazéwek zawartych w rozdziale "Dane techniczne", Strona 15 - Polski.
Uzywaj wytacznie baterii typu AA. Jezeli przez diuzszy czas nie korzystasz

z myszy, wylacz ja. Przedtuza to zywotnosc baterii.

i @

Mysz wymaga jednej baterii AA.

» Naciskajac przycisk (1), otwoérz pokrywe
wneki baterii na gérnej stronie myszy
i zdejmij ja.

» Wiéz baterie do wneki. Rysunek we
wnece baterii przedstawia prawidtowe
potozenie baterii.

» Zamknij gniazdo dla baterii.

» Ustaw przetgcznik na spodniej stronie
myszy w potozeniu "On".

Potaczenie radiowe miedzy myszg a odbiornikiem zostanie nawigzane automatycznie,
co umozliwia natychmiastowe korzystanie z myszy.

i @
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Praca z uzyciem myszy

Korzystanie z wszystkich funkcji myszy wymaga instalacji oprogramowania.

i o
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Praca z uzyciem myszy Polski - 7

Instalacja oprogramowania

Konfiguracja programowalnych przyciskow myszy i wykorzystanie wszystkich dostepnych
funkcji wymaga instalacji dostarczonego oprogramowania.

» Umies¢ dostarczong ptyte CD z oprogramowaniem w napedzie CD/DVD komputera.
L Proces instalacji rozpocznie sie automatycznie.

» Jezeli ptyta CD nie uruchamia sie automatycznie, kliknij podwdjnie plik Setup.exe
w folderze ptyty CD w Eksploratorze Windows.

» Wykonuj polecenia wyswietlane na ekranie.

L Za pomocg utworzonej grupy programéw lub ikony myszy na pasku zadan mozesz
teraz wywotaé nastepujace menu konfiguracyjne.

Settings

Q@ Office

'.i Entettainment

Version: 1.0
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Praca z uzyciem myszy

Przyciski myszy

Przycisk myszy

Funkcja bez
zainstalowanego
oprogramowania

Standardowa funkcja
po zainstalowaniu
oprogramowania

Opcjonalna funkcja
po zainstalowaniu
oprogramowania

Prawy przycisk

Funkcja prawego przycisku myszy

myszy
Lewy przycisk myszy Funkcja lewego przycisku myszy -
Przycisk DPI Zwiekszanie/zmniejszanie rozdzielczosci -

(czutos$ci probkowania)

1 (przycisk srodkowy)

Funkcja $rodkowego przycisku myszy

Dowolnie
programowalna

1 (przycisk srodkowy)
obracanie kotka
myszy do przodu

Przesuwanie w gore

1 (przycisk srodkowy)
obracanie kotka
myszy do tytu

Przesuwanie w dot

2 (przycisk ,do
przodu”)

W zaleznosci od aktywnej aplikacji za pomoca
tego przycisku mozna nawigowaé do przodu
lub wyswietla¢ kolejne strony.

Dowolnie
programowalna

3 (przycisk ,do tytu”)

W zaleznosci od aktywnej aplikacji za pomoca
tego przycisku mozna nawigowaé do tytu lub
wyswietlaé poprzednie strony.

Dowolnie
programowalna

4 (przechylenie kotka
myszy w lewo)

Bez funkcji (w Przesunigcie zawartosci
systemie Windows ekranu w lewo

Vista / Windows 7:
przesunigcie
zawartosci ekranu
w lewo)

Dowolnie
programowalna

158
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Polski - 9

Funkcja bez
zainstalowanego

Przycisk myszy oprogramowania

Standardowa funkcja
po zainstalowaniu
oprogramowania

Opcjonalna funkcja
po zainstalowaniu
oprogramowania

5 (przechylenie kétka
myszy W prawo)

Bez funkcji (w
systemie Windows

Przesuniecie zawartos$ci
ekranu w prawo

Dowolnie
programowalna

Vista / Windows 7:
przesunigcie
zawartosci ekranu
W prawo)

LED

Dioda LED wskazuje stan natadowania, stan dziatania oraz rozdzielczo$¢ (czuto$¢ probkowania).

Wskaznik statusu

Opis

Dioda LED $wieci na
czerwono

Wskaznik zasilania
¢ Mysz jest uruchomiona.

Dioda LED miga na
czerwono

Wskaznik natadowania podczas wiaczania myszy
Podczas wigczania myszy dioda LED miga w sposéb zalezny od stanu
natadowania baterii.

« Dioda LED miga jeden raz: bateria jest prawie roztadowana.
+ Dioda LED miga do pigciu razy: bateria jest catkowicie natadowana.

Wskaznik natadowania w trakcie dziatania myszy

Gdy poziom natadowania baterii podczas dziatania myszy staje sie coraz
nizszy, dioda LED zaczyna miga¢ na czerwono (patrz rozdziat "Stan
natadowania baterii w myszy", Strona 11 - Polski).

Wskaznik rozdzielczosci

Podczas ustawiania rozdzielczosci (DPI) dioda LED miga w sposob
zalezny od ustawionego poziomu (patrz rozdziat "Ustawianie czestotliwosci
probkowania", Strona 10 - Polski).

Fujitsu Technology Solutions
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Ustawianie czestotliwosci probkowania

Mysz obstuguje nastepujace rozdzielczosci
(czutosci prébkowania): 1000, 1500 i 2000 dpi.

Ustawieniem domysinym jest 1500 dpi.

» Aby podnie$¢ czuto$¢ probkowania z
jednego poziomu na nastepny, nacisnij
jeden raz przycisk DPI.

Po osiggnieciu najwyzszego poziomu
2000 dpi kolejne nacisnigecie przycisku DPI
spowoduje rozpoczecie z powrotem od
najnizszego poziomu 1000 dpi.

Im wyzsza czuto$¢ prébkowania, tym
szybciej reaguje mysz.

Dioda LED miga na poszczegdlnych poziomach w nastepujacy sposoéb:

*+ 2z 1000 na 1500 dpi: miga dwa razy na czerwono
* z 1500 na 2000 dpi: miga trzy razy na czerwono
* z 2000 na 1000 dpi: miga raz na czerwono

Wiaczanie i wytaczanie myszy

Jezeli nie korzystasz z myszy przez diuzszy czas, mozesz jg wylaczy¢, by
nie roztadowywac niepotrzebnie akumulatorow.

Ustaw przetacznik na spodniej stronie myszy w potozeniu "Off".

Nie zapomnij wiaczy¢ myszy przed wznowieniem pracy.

i o
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Stan natadowania baterii w myszy

Nalezy pamieta¢, ze po catkowitym roztadowaniu baterii wskaznik
i baterii nie moze diuzej $wiecic.

Gdy poziom natadowania baterii w myszy staje
sie coraz nizszy, dioda LED myszy zaczyna
miga¢ na czerwono.

» Zamien baterie w najblizszym czasie.

LED

Transport

Odbiornik mozna umiesci¢ w myszy.

» Wsun odbiornik w kierunku wskazywanym
przez strzatke w otwor obudowy myszy.

» Aby wyja¢ odbiornik, uchwy¢ go
palcami i unies w gore.
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Praca z kétkiem myszy

Mysz posiada dwa przyciski i kétko, ktérego mozesz uzywac jak nastepuje:

» Wocisnij kotko, aby uzy¢ trzeciego przycisku myszy.

» Aby przewing¢ np. strony dokumentéw lub strony internetowe obracaj kétko do przodu lub do tytu.
Zawartos¢ ekranu mozna w zaleznosci od systemu operacyjnego przesunaé w ptaszczyznie
poziomej:

» Wcisnij kotko w lewo lub prawo.
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Warunki otoczenia

Podczas przesytaniu sygnatéw moga wystepowac zakiécenia spowodowane przez
i inne urzadzenia radiowe, pracujgce w tym samym pasmie czestotliwosci.

+ Mysz moze by¢ uzywana na prawie wszystkich rodzajach powierzchni. Dla
zagwarantowania optymalnego dziatania myszy zaleca sie uzytkowanie myszy
na wzglednie jasnych, ale nieodbijajacych powierzchniach.

+ Jezeli mysz nie jest wykorzystywana przez pewien czas, przechodzi w
stan oszczedzania energii. Nalezy poruszy¢ mysz lub nacisng¢ jeden z
przyciskéw myszy, aby ponownie "obudzi¢" mysz.

Czyszczenie

Wylgcz wszystkie odpowiednie urzadzenia.
A Do czyszczenia nie wolno stosowac¢ proszku do szorowania oraz zadnych $rodkéw
czyszczacych powodujacych rozpuszczanie tworzywa sztucznego.

Zwracaj uwage na to, aby ciecz nie przedostata sie do wnetrza urzadzenia.

Powierzchnie urzadzenia mozna czysci¢ suchg szmatka. W przypadku silnego zabrudzenia mozesz
zastosowac wilgotng szmatke, ktérg nalezy zanurzy¢ w wodzie z tagodnym $rodkiem do mycia
naczyn i dobrze wykreci¢ lub wyczysci¢ klawiature szmatkami dezynfekujacymi.

Przechowywanie baterii

Jezeli nie zamierzasz przez dtuzszy okres czasu uzywa¢ myszy, wyjmij z urzadzenia baterig
i przechowuj ja w suchym miejscu w temperaturze pokojowe;.
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Rozwigzywanie problemoéw i porady

W przypadku wystapienia usterki, sprébuj jg usunaé, wykonujac czynnosci
wymienione w niniejszym rozdziale.

Jesli nie mozesz usungg¢ usterki, zwro¢ sie do punktu sprzedazy lub specjalistycznego sklepu.

Jezeli chcesz wymieni¢ urzadzenie, wez pod uwage, ze punkt sprzedazy moze dokona¢ wymiany
urzadzenia tylko na podstawie dowodu sprzedazy i za zwrotem oryginalnego opakowania. Po
zakupie urzadzenia starannie przechowuj dowdd sprzedazy i oryginalne opakowanie.

Mysz nie zostata rozpoznana lub nie funkcjonuje

» Upewnij sie, ze mysz jest wigczona (wtacznik / wytgacznik na spodzie myszy)
Sprawdz, czy bateria myszy jest prawidlowo wiozona.
Wyjmij odbiornik z gniazda USB komputera i umie$¢ go w nim ponownie.

Jezeli powierzchnia stotu jest czerwona lub odbijajaca, moze to zakiécaé prace
czujnika optycznego myszy. Nalezy w takim wypadku uzywa¢ standardowej
podktadki pod mysz lub zmieni¢ miejsce pracy.

Odbiornik moze znajdowac si¢ zbyt daleko od myszy.
Sprawdz, czy port USB komputera jest wtasciwie skonfigurowany.
» Wigcz ponownie komputer.

vwyy

vy

Problemy z potaczeniem myszy

Potaczenie radiowe moze by¢ zaktdcane przez inne urzadzenia radiowe, znajdujace
i sie w poblizu i wykorzystujace te samg czestotliwos¢.

» Podiacz odbiornik do innego portu USB komputera.

W przypadku systeméw wyposazonych w interfejs USB 3.0 moga wystgpic¢
problemy technologiczne z potgczeniem.

i o

» Nie podtaczaj odbiornika do portu USB, ktory znajduje sie bardzo blisko portu USB 3.0 z
podtaczonym urzadzeniem USB 3.0 (np. gdy oba porty bezposrednio ze sobg sgsiaduja).

» W razie potrzeby uzyj przedtuzacza USB, aby zwiekszy¢ odlegto$¢é miedzy urzadzeniami.

164 Fujitsu Technology Solutions



Dane techniczne
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Dane techniczne

Zgodnos¢ z normami bezpieczefnstwa | EN 60950

Interfejs Zgodny z USB 2.0i 1.1
Pasmo czestotliwosci 2,4 GHz

Modulacja GFSK

Liczba kanatéw 77

Szybkos$¢ probkowania maks. 125

Mysz

« Zasilanie elektryczne

»  Zuzycie energii (na biatej kartce
papieru)

* Czas pracy

* Rozdzielczos¢

* 1 x bateria alkaliczna AA, 1,5V

*  Tryb aktywny: 7,5 mA,
tryb usépienia: 2,29-0,11 mA

* ok. 6 miesiecy w przypadku normalnej eksploataciji
w biurze

+ 1000 dpi / 1500 dpi / 2000 dpi
(zmieniana przyciskiem DPI myszy)

QOdbiornik

e Zasilanie elektryczne
e Zuzycie pradu

* PortUSB:5V
*  Tryb aktywny: < 40 mA, tryb uspienia: 2,5 mA

Warunki otoczenia

Temperatura robocza

0°C-40 °C

Zasieg klawiatura / mysz

do 10 m (zaleznie od poziomu zaktécen radiowych w
otoczeniu)

Fujitsu Technology Solutions
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Bezdratova mys

Cesky - 3

Bezdratova mys

Bezdratova mys pracuje na principu digitalni radiové techniky a obejde se bez prekazejicich kabell.

My$ mizete pouzivat pro kazdy pocita¢, ktery ma jednu volnou zditku USB a

splfiuje dale uvedené systémové predpoklady.

Dale je popsano, jak uvést my$ do provozu.

Systémové predpoklady

+ Pocita¢ se systtmem Windows 7 nebo Windows Vista
* Minimalné jedna volna zditka USB
+ CD/DVD mechanika pro instalaci softwaru

Bezpecnostni pokyny
Dodrzujte poskytnuté bezpecénostni pokyny.
A Pro my$ pouzivejte pouze baterie typu AA.

Znacka CE

pravnich predpisu ¢lenskych statl tykajicich se elektrickych zafizeni uréenych

Tento pfistroj v provedeni, v némz je dodavan, spliiuje pozadavky smérnic EU
2004/108/ES o elektromagnetické kompatibilité, 2006/95/ES o harmonizaci

pro pouzivani v ur€itych mezich napéti a 2009/125/ES o stanoveni ramce pro

uréeni pozadavkl na ekodesign vyrobkl spojenych se spotfebou energie.

Celosvétova omezena zaruka

Na toto zafizeni poskytuje spole¢nost Fujitsu Technology Solutions zaruku. Tuto zaruku je mozné

uplatfiovat na celém svété vSude tam, kde ma Fujitsu Technology Solutions vlastni servisni stfedisko
nebo kde je pfitomny servisni partner autorizovany spole¢nosti Fujitsu Technology Solutions. Muze
se uplatiiovat v rozsahu, v jakém se pfislusna sluzba v pfisluSné zemi poskytuje. Ohledné dostupnosti

vykonu a reakéni doby se prosim obratte na nas Help Desk nebo navstivte nasi internetovou
stranku "http://ts.fujitsu.com/service", nez budete v pfislusné zemi uplatfiovat narok na zaruku.

Fujitsu Technology Solutions
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4 - Cesky Pripojeni prijimace a mysi

Pripojeni prijimaCe a mysi
» Zapnéte pocitac.
Pripojeni prijimaé

Pfijimac je umistén pfimo v mysi.

» Stisknutim tlacitka (1) otevrete kryt
pfihradky na baterie na horni strané
mysi a odeberte kryt.

» Vyjméte pfijima¢ z mysSi ve sméru Sipky (2).
» Opét nasadte kryt pfihradky na baterie.

» Zapojte pfijima¢ do nékteré volné zdirky
USB na vasem pocitai a postupujte
podle pokynu na obrazovce.
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PFipojeni prijimace a mysi Cesky - 5

Priprava mysi a navazani bezdratového spojeni

Pfed zahajenim prace s vasi novou mysi je tfeba provést nasledujici pfipravy.

Pfi vkladani baterie dodrZujte bezpecnostni pokyny a pokyny uvedené v kapitole
"Technické udaje", Strany 15 - Cesky. Pouzivejte pouze baterie typu AA. Pokud my$
del8i dobu nepouzivate, vypnéte ji. Tim se prodlouzi Zivotnost baterie.

i @

Mys$ vyzaduje jednu baterii typu AA.

» Stisknutim tlacitka (1) oteviete kryt
prfihradky na baterie na horni strané
mysi a odeberte kryt.

» Vlozte baterii do pfihradky na baterie.
Schéma v pfihradce na baterie znazorriuje,
jak je tfreba baterii spravné vlozit.

» Uzavrete pfihradku pro baterie.

» Uvedte spina¢ na spodni strané
mysi do polohy "On".

Bezdratové spojeni mezi mysi a pfijimaéem se vytvofi automaticky,
takze muzete my$ ihned pouzivat.

i @
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Prace s mysi

Jestlize neni software instalovan, nemuzete vyuzivat vSech funkci mysi.

i ©
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Prace s mysi Cesky - 7

Nainstalujte software

Aby bylo mozné nakonfigurovat programovatelna tlacitka mysi a pouzivat vSechny

funkce, musi byt dodany software nainstalovan.

» Vlozte dodavané CD se softwarem do CD/DVD mechaniky vaseho pocitace.

CD se automaticky spusti.

Nespusti-li se CD automaticky, poklepejte na soubor Setup.exe v CD adresafi prizkumnika.
Postupujte podle pokynd na obrazovce.

S instalovanym softwarem muzete otevfit nasledujici konfiguracni menu budto pomoci
instalované skupiny programd nebo symbolu mys$i umisténého do panelu nastroju pfikazové listy.

[N
| 4
| 4
[N

ttings

i@ Office

'li Entertainment

Version: 1.0
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Prace s mysi

Tla€itka mysi

Tlac¢itko mysi

Obsazeni bez
softwaru

Standardni obsazeni
s nainstalovanym
softwarem

Volitelné s
nainstalovanym
softwarem

Pravé tlacitko mysi

Funkce jako pravé tlagitko mysi

Levé tlaCitko mysi

Funkce jako levé tlaCitko mysi

Tlacitko DPI

Zvyseni / snizeni rozliSeni (citlivosti snimani)

1 (prostredni tlacitko)

Funkce jako prostfedni tlacitko

Volné programovatelné

1 (prostredni tlacitko)
rolovani koleckem
mysSi smérem
dopfedu

Rolovani nahoru

1 (prostfedni tlagitko)
rolovani koleckem
mysi smérem dozadu

Rolovani doll

2 (tla¢itko Vpred)

Podle aktivni aplikace Ize pomoci tohoto tlacitka
navigovat nebo listovat dopfedu.

Volné& programovatelné

3 (tlagitko Zpét)

Podle aktivni aplikace Ize pomoci tohoto tlacitka
navigovat nebo listovat nazpét.

Volné programovatelné

4 (koleCko mysi
smérem doleva)

Zadna funkce (v
opera¢nim systému
Windows Vista /
Windows 7: obsah
obrazovky se posune
doleva)

Obsah obrazovky se
posune doleva

Volné& programovatelné

174
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Cesky - 9

Tlacitko mysi

Obsazeni bez
softwaru

Standardni obsazeni
s nainstalovanym
softwarem

Volitelné s
nainstalovanym
softwarem

5 (koleCko mysi
smérem doprava)

Zadna funkce (v
operac¢nim systému
Windows Vista /
Windows 7: obsah
obrazovky se posune
doprava)

Obsah obrazovky se
posune doprava

Volné programovatelné

LED kontrolka

LED kontrolka podava informaci o stavu nabiti / provoznim stavu a o citlivosti snimani.

Indikator stavu

Popis

LED kontrolka sviti
Cervené.

Indikator provozu
e Mys je v provozu.

LED kontrolka blika
cervené

Indikace stavu nabiti pfi zapnuti mysi

PFi zapnuti mysi blika kontrolka LED podle stavu nabiti baterie.

« LED kontrolka 1 x blikne: Baterie je téméF prazdna.
* LED kontrolka zablika az 5 x: Baterie je pIné nabita.

Indikace stavu nabiti pfi provozu mysi

Béhem provozu blika kontrolka LED Cervené, jakmile nabiti baterie v mysi
zeslabne (viz kapitola "Stav nabiti baterie mysi", Strany 11 - Cesky).

Indikace DPI

PFi nastavovani rozliSeni (DPI) blika kontrolka LED v zavislosti na
nastavené Urovni (viz kapitola "Nastaveni citlivosti snimani", Strany 10 -

Cesky).
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10 - Cesky Prace s mysi

4 rd

Nastaveni citlivosti snimani

Mys podporuje rozliSeni (citlivost snimani)
1000, 1500 a 2000 dpi.

Standardni nastaveni je 1500 dpi.

» Pro prfepnuti citlivosti snimani z jedné
urovné na uroven o stupen vy$$i stisknéte
1 x tlacitko DPI.
Po dosazeni nejvy3si urovné 2000 dpi se
dal$im stisknutim tlacitka opét dostanete
na nejnizsi uroven 1000 dpi.

Cim vy8&i je citlivost snimani, tim rychleji
mys$ reaguje.

LED kontrolka blika u jednotlivych urovni nasledovné:

* 1000 na 1500 dpi: zablika 2 x Cervené
* 1500 na 2000 dpi: zablika 3 x Cervené
* 2000 na 1000 dpi: blikne 1 x Cervené

Zapnuti a vypnuti mysi
Kdyz nebudete my$ del$i dobu pouzivat, mizete mys$ vypnout, abyste Setfili energii.

Spina¢ na spodni strané mysi nastavte do polohy "Off".

Nezapomerite my$ zase zapnout, aZ budete chtit znovu s mysi pracovat.

i o
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Prace s mysi Cesky - 11

Stav nabiti baterie mysi

Méjte na paméti, Ze pfi Uplném vybiti baterie kontrolka uz nemuze svitit.

i

Pokud baterie v mySi zeslabne, sviti LED
kontrolka na mysi Cervené.

LED

Mobilni preprava

Pfijimac Ize umistit pfimo do mysi.

» Zasunte pfijimac¢ ve sméru Sipky do
otvoru v téle mysi.

» Pro odstranéni pfijimace jej prsty
vyjméte smérem nahoru.
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Pouzivani kolecka mysi

My$ ma kromé dvou tlagitek kole¢ko, které muzete pouzivat nasledovné:

» Stisknéte kolecko, abyste mohli pouzit treti tlacitko mysi.

» Pro listovani, napf. v dokumentech nebo na internetovych strankach, otacejte
koleckem mysi dopfedu nebo dozadu.

V zavislosti na vasem operacnim systému mizete obsah obrazovky horizontalné posouvat:

» Naklonte kolecko mysi doleva nebo doprava.
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Pracovni prostredi Cesky - 13

Pracovni prostredi

Pfi pfenosu signall muze dochazet k ruseni jinymi radiovymi pfistroji,
i které pouzivaji stejné kmitoctové pasmo.

*  MysS Ize pouzivat na téméf kazdém povrchu. Pro zajiSténi optimalni funkce
doporuéujeme pouzivat my$ na relativné svétlém, nikoli vSak lesklém, povrchu.

* Pokud my$ delSi dobu nepouzivate, pfepne se do Usporného reZimu. Pokud chcete
my$ znovu aktivovat, pohnéte ji nebo stisknéte nékteré tlaCitko mysi.

Cisténi
Vypnéte vSechna pfisluSna zafizeni.
K ¢isténi nepouzivejte Cistici prasky ani Gistici prostfedky obsahujici
rozpoustédla plastickych hmot.
Dbejte na to, aby se dovnitf pfistroje nedostala zadna kapalina.
Povrch zafizeni mlzete ocistit suchym hadfikem. Pfi silném znecisténi mizete pouzit

vlhky hadfik, ktery namocite v mirném disticim prostfedku a dobfe jej vyzdimate,
nebo muzete klavesnici vycistit dezinfekénimi ubrousky.

Skladovani baterii

Pokud nebudete mys po del8i dobu pouzivat, vyjméte baterii z pfistroje a uskladnéte
ji na suchém misté pfi pokojové teploté.
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Reseni problémi a rady

Kdyz dojde k porue, pokuste se ji odstranit opatfenimi uvedenymi v této kapitole.

Pokud se poruchu nepodafi odstranit, obratte se na prodejnu, kde jste pfistroj

zakoupili, nebo na svého specializovaného prodejce.

Pokud je nutné pfistroj vyménit, upozorfiujeme, Ze je vyména u prodejce mozna jen v originalnim
obalu a s dokladem o nakupu. Pokladni doklad a originalni obal peclivé uschovejte.

MysS neni rozpoznana nebo nefunguje

» Ujistéte se, ze je myS zapnuta (spina¢/vypina¢ na spodni strané mysi)

» Zkontrolujte, zda je baterie v mysi spravné vlozena.

» Odpojte pfijima¢ od pocitate a opét ho pfipojte.

» Pokud je povrch stolu ze skla nebo zrcadlovy, mize dochazet k ruSeni snimace mysi. V tom
pfipadé pouzijte béZnou podlozku pod mys nebo prejdéte na vhodnéjsi pracovisté.

Pfijimac¢ je mozna pfili§ daleko od mysi.

Zkontrolujte, zda je zditka USB na pocitaci spravné nakonfigurovana.

» Spustte znovu pocitac.

vy

Problémy se spojenim mysi

Spojeni mlze byt ruSeno jinymi radiovymi pfistroji v okoli, které
i pouzivaji stejnou frekvenci.

» Zapojte pfijima¢ do dalSi pfipojky USB vaseho pocitace.

U systém( s rozhranim USB 3.0 mGze dojit k problémim se spojenim
podminénym danou technologii.

i 0

» Nezapojujte pfijima¢ do pFipojky USB, ktera je velmi blizko pfipojce USB 3.0 se zapojenym
koncovym zafizenim USB 3.0 (napf. pfimo sousedici pfipojky USB).
» Pro zvySeni odstupu pouzijte pfipadné prodluzovaci kabel USB.
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Cesky - 15

Technické udaje

» Ptikon (na bilém papiru)
*  Provozni doba

Dodrzené bezpecénostni normy EN 60950

Rozhrani Kompatibilni s USB 2.0 a 1.1
Frekvenéni pasmo 2,4 GHz

Modulace GFSK

Pocet kanall 77

Vzorkovaci frekvence max. 125

Mys

* Napdjeni « 1 alkalicka baterie typu AA, 1,5V

»  Aktivnirezim: 7,5 mA, rezim spanku: 2,29 mA - 0,11 mA|
* cca 6 mésicu pfi normalnim pouzivani v kancelafi

* Rozligeni + 1000 dpi / 1500 dpi / 2000 dpi
(volitelné pomoci tla¢itka DPI na mysi)
Prijimac
* Napajeni * Rezim USB: 5V
* Prfikon *  Aktivni rezim: < 40 mA, rezim spanku: 2,5 mA

Podminky okolniho prostredi

Provozni teplota

0°C-40°C

Dosah klavesnice / mysSi

Do 10 m (v zavislosti na radiovém rusSeni prostfedi)
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Radiojel-atvitellel miikodé, vezeték nélkiili egér Magyar - 3

Radidjel-atvitellel mikodod, vezeték
nélkuli egér
A vezeték nélkili egér digitalis radiojel-atvitellel mikodik, és a zavaré vezetékek megszlinnek.

Az egeret barmely olyan szamitégéppel hasznalhatja, amely rendelkezik szabad USB
interfésszel és teljesiti az alabb feltlintetett rendszerfeltételeket.

Az alabbiakban ismertetjlik az egér izembe helyezésének médjat.

Rendszerfeltételek

+ Szamitégép Windows 7 vagy Windows Vista operacios rendszerrel
* Legalabb egy szabad USB interfész
+ CD/DVD-meghajté a szoftver telepitéséhez

Biztonsagi eldirasok

Tartsa be a mellékelt biztonsagi utasitasokat.
A Az egérhez csak AA tipusu elemeket hasznaljon.
CE-jelolés

Ez a késziilék a szdllitott kivitelben eleget tesz az "Elektromagneses
Osszeférhetéségre" vonatkozé 2004/108/EK iranyelv, a "Meghatarozott
fesziiltséghataron belili hasznalatra" vonatkoz6 2006/95/EK iranyelv és az

"Energiaval kapcsolatos termékek koérnyezetbarat tervezésére" vonatkozé
2009/125/EK iranyelv kdvetelményeinek.

Vilagszerte érvényes korlatozott garancia

A Fujitsu Technology Solutions garanciat vallal a készulékére. Ezt a jétallast vilagszerte
érvényesiteni lehet ott, ahol a Fujitsu Technology Solutions sajat szerviztdmaszpontot tart fenn,
vagy ahol van a Fujitsu Technology Solutions-nak meghatalmazott szervizpartnere. A jotallast
olyan mértékben lehet érvényesiteni, amilyen mértékben az adott szolgaltatas a mindenkori
orszagban rendelkezésre all. Kérdezze meg valamelyik Help Desk szolgalatunkat, hogy hol
milyen szolgaltatasok allnak rendelkezésre és mennyi az atfutasi id6, vagy latogassa meg a

"http://ts.fujitsu.com/service" internetoldalt, miel6tt az adott orszagban igénybe venné a garanciat.

Fujitsu Technology Solutions
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4 - Magyar A vevoegység és az egér csatlakoztatasa

A vevoegység és az egér csatlakoztatasa

» Kapcsolja be a PC-t.

A vevbegység csatlakoztatasa

A vevbegység kozvetlenll az egérben talalhato.

» A gomb (1) megnyomasaval nyissa ki az
egér felsd részén talalhato elemtartd rekesz
fedelét, és tavolitsa el a fedelet.

» Tavolitsa el a vevéegységet az egérbdl
a nyil iranyaba (2).

» Helyezze fel Ujra a fedelet az
elemtartd rekeszre.

» Dugja be a vevéegységet a szamitégép
szabad USB-csatlakozoéjaba, és kdvesse
a képerny6n megjelend utasitasokat.
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A vevbegység és az egér csatlakoztatasa Magyar - 5

=

Az egér elokészitése és a radidjel-osszekottetés
létrehozasa

Az Uj egér mikodtetése el6tt az alabbi el6késziletek sziikségesek.

Az elem behelyezésénél kovesse a biztonsagi elirasokat és a "Miszaki
adatok", Oldal 14 - Magyar cimi fejezetben leirtakat. Csak AA tipusu
elemeket hasznaljon. Ha hosszabb ideig nem hasznalja az egeret, akkor
kapcsolja ki. Ez megndveli az elem élettartamat.

i @

Az egér egy darab AA jeli elemmel mikodik.

» A gomb (1) megnyomasaval nyissa ki az
egér fels6 részén taldlhato elemtartd rekesz
fedelét, és tavolitsa el a fedelet.

» Helyezze be az elemet az elemtarto
rekeszbe. Az elem medfelel6 behelyezését
az elemtarté rekeszben levd abra mutatja.

» Zarja be az elemtarté rekeszt.

» Az egér alsd részén levé kapcsolot
allitsa az "On" helyzetbe.

Az egér és a vevBegység kozott automatikusan létrejon a radiojel-Osszekottetés,
igy azonnal Gzembe helyezheti az egeret.

i @
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6 - Magyar Az egér hasznalata

Az egér hasznalata

Amennyiben a szoftver nincs telepitve, nem hasznalhat6 az egér 6sszes funkcioja.

i o
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Az egér hasznalata Magyar - 7

A szoftver telepitése

Az egér programozhaté gombjainak konfigurdlasahoz és az 6sszes funkcio
hasznalatahoz telepiteni kell a mellékelt szoftvert.

» Helyezze be a mellékelt szoftver CD-t a PC CD/DVD-meghajtéjaba.

L A CD automatikusan elindul.

» Ha nem indul el automatikusan a CD, kattintson kétszer a Setup.exe fajlra
az Explorer CD-jegyzékében.

» Kovesse a képernyén megjelend utasitdsokat.

L A telepitett szoftverrel lehivhatja a kovetkezé konfiguraciés meniit a telepitett programcsoporton
vagy a talcan megjelend egér-szimbdlumon keresztul.

4tk button

Sth button

Tilt left
Tilt Right
Settings

& Office

i Entertainment

Version: 1.0
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8 - Magyar

Az egér hasznalata

Az egér gombjai

Egérgomb

Standard kiosztas
telepitett szoftverrel

Szoftver nélkiili
kiosztas

Opcionalis telepitett
szoftverrel

Jobb oldali egérgomb

Jobb oldali egérgomb funkcié

Bal oldali egérgomb

Bal oldali egérgomb funkcio

DPIl-gomb

A felbontas (letapogatasi érzékenység)
ndvelése/csokkentése

1 (k6zéps6 gomb) Kbézépsé gomb funkcié Szabadon
programozhaté
1 (kdzéps6 gomb) az Gorgetés felfelé -
egérgorget6t elére
forgatni
1 (k6zépsé gomb) Gorgetés lefelé -
az egérgorgetdt
hatrafelé forgatni
2 (el6relépteté gomb) | Az aktiv alkalmazastdl fliggéen ezzel a gombbal | Szabadon
elére mozoghat vagy lapozhat programozhat6
3 (visszaléptetd Az aktiv alkalmazastol fliggéen ezzel a gombbal | Szabadon
gomb) visszafelé mozoghat vagy lapozhat programozhaté
4 (egérgorgetd balra) | Funkcié nélkil Képernyétartalom Szabadon
(Windows eltolasra kerll balra programozhaté
Vista/Windows 7 alatt:
a képernydtartalom
eltolasra kertl balra)
5 (egérgorgetd Funkcié nélkdl Képernyétartalom Szabadon
jobbra) (Windows eltolasra kerl jobbra programozhaté
Vista/Windows 7 alatt:
a képernydtartalom
eltolasra kertil jobbra)
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Az egér hasznalata

Magyar - 9

LED

A LED tajékoztatast ad az elem toltottségi allapotara/izemallapotara és
letapogatasi érzékenységére vonatkozoéan.

Allapotkijelzé

Leiras

A LED piros szinnel
vilagit

Mikodésjelz6 lampa
e Az egér mikodik.

A LED piros szinnel
villog

Toltottségi szint kijelzés az egér bekapcsolasakor

Az egér bekapcsolasakor a LED az elem toltottségi allapotatdl fliggéen
villog.

* A LED 1x villog: Az elem hamarosan lemerdil.

* A LED max. 5x villog: Az elem toltéttségi allapota megfeleld.
Toltottségi szint kijelzés az egér miikodése kozben

Az egér miikddése kdzben a LED piros szinnel villog, ha az egérben levé
elem toltottségi szintje csdkken (lasd: "Az egérben levé elem toltottségi
allapota”, Oldal 10 - Magyar fejezet).

DPI-kijezés

Az érzékenység (DPI) beallitasakor a LED a beallitott felbontasi fokozattol
figgéen villog (lasd: "A letapogatasi érzékenység beallitasa", Oldal 9 -
Magyar fejezet).

A letapogatasi érzékenység beallitasa

Az egér 1000, 1500 és 2000 dpi felbontast
(letapogatasi érzékenységet) tamogat.

A standard bedllitdés 1500 dpi.

» A letapogatasi érzékenység egy felbontasi
fokozattal t6rténd ndveléséhez nyomja meg
rendre 1x a DPl-gombot.

A 2000 dpi legnagyobb felbontasi fokozat
elérése utan ismét a DPI-gombra kattintva
Ujra az 1000 dpi legkisebb felbontasi
fokozat kerul beallitasra.

Minél nagyobb a letapogatasi érzékenység,
annal gyorsabban reagal az egér.

A LED az egyes felbontasi fokozatoknal a kdvetkez6képpen villog:

+ 1000 dpi-r6l 1500 dpi-re: 2x piros szinnel villog
» 1500 dpi-r6l 2000 dpi-re: 3x piros szinnel villog
* 2000 dpi-r6l 1000 dpi-re: 1x piros szinnel villog
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10 - Magyar Az egér hasznalata

Az egér be- és kikapcsolasa
Ha az egeret hosszabb ideig nem hasznalja, energiatakarékossag érdekében kikapcsolhatja azt.

Az egér also részén levd kapcsolot allitsa az "Off" helyzetbe.

Ha ismét hasznalni szeretné az egeret, ne felejtse el azt ujra bekapcsolni.

i o

Az egérben levo elem toltottségi allapota

Vegye figyelembe, hogy ha az elem teljesen lemeriilt, akkor az
elemkijelz6 mar nem képes vilagitani.

i

Ha csokken az egérben levé elem toltottségi
szintje, akkor az egéren levd LED piros szinnel
villog.

» A kozeli jov6ben cserélje ki az elemet.

LED
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Az egér hasznalata Magyar - 11

Mobil szallitas

A vevBegység kozvetlendl elhelyezhet6 az egérben.

» Tolja a vevBegységet a nyil iranyaba
az egér haznyilasaba.

» Amennyiben el akarja tavolitani a
vevBegységet, akkor azt ujjai segitségével
felfelé vegye ki.

Az egér gorgetégombjanak hasznalata

Az egér a két gomb mellett gérget6gombbal rendelkezik, amelyet a kbévetkez6képpen lehet hasznaini:

» A harmadik egérgomb hasznalatdhoz nyomja meg a gérgetégombot.

» PIl. dokumentumokban vagy internetoldalakon térténd lapozashoz forgassa
elére vagy hatra a goérgetégombot.

Operacios rendszerétdl fliggéen vizszintesen eltolhatja a képernyétartalmat:

» Nyomja a gorgetégombot balra vagy jobbra.
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Munkakornyezet

A jelek atvitelét az azonos frekvenciasavban lizemel6 egyéb radids
i készlllékek megzavarhatjak.

* Az egér szinte minden feliileten hasznalhaté. Az optimalis miikddés
biztositdsa érdekében ajanlatos az egeret egy viszonylag vilagos,
de nem tikrozédé fellleten hasznalni.

* Ha az egeret hosszabb ideig nem hasznalja, akkor bekapcsol az energiatakarékos
Uzemmdd. Az egér ismételt "felébresztéséhez" mozgassa meg az egeret
vagy nyomja meg az egér egyik gombijat.

Tisztitas

Kapcsolja ki az dsszes érintett készuléket.
A A tisztitdshoz semmi esetre se hasznaljon tisztitéport, vagy mianyagokat oldo
tisztitoszert.

Ugyeljen arra, hogy a késziilékek belsejébe ne keriiljon folyadék.

A haz feluletét szaraz ruhaval tisztithatja meg. Nagymértéki szennyez&dés esetén
enyhén mosészeres vizbe meritett és jol kicsavart nedves ruhat is hasznalhat, vagy
megtisztithatja a billentylizetet fertétlenitékendével.

Az elem tarolasa

Ha az egeret hosszabb ideig nem akarja hasznalni, akkor vegye ki az elemet a készilékbdl,
és a kivett elemet tarolja szaraz, szobahémérsékletlii helyen.
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Problémamegoldasok és tippek Magyar - 13

Problémamegoldasok és tippek

Ha lUzemzavar jelentkezik, akkor prébalja megszintetni 6ket az e fejezetben
megnevezett intézkedések segitségével.

Ha nem tudja elharitani az Gzemzavart, forduljon az értékesitési osztalyhoz vagy a
szakkereskedéshez.

Ha ki kellene cserélni a készilékét, vegye figyelembe, hogy a kereskedés csak akkor cseréli
ki, ha az eredeti csomagolasaban van és mellékelve van a pénztari bizonylat is. A vasarlas
utan gondosan &rizze meg a pénztari bizonylatot és az eredeti csomagolast.

A rendszer nem ismeri fel az egeret, vagy
az egér nem miukodik

» Gy6z6djon meg arrol, hogy az egér be van kapcsolva (be-/kikapcsolé gomb az egér alsé részén)
Ellenérizze, hogy szabalyszerlien helyezte-e be az egér elemét.
Huzza ki a vevegységet a szamitégepbdl és csatlakoztassa ujra.

Ha az asztal felllete Uveg vagy tiukr6zddik, akkor ez zavarhatja az egér érzékeléjét. Ebben az
esetben hasznaljon hagyomanyos egéralatétet vagy keressen megfelel6bb munkafeliiletet.

A vevlegység esetleg tulsagosan tavol van az egértdl.
Ellenérizze, hogy megfeleléen van-e konfiguralva a szamitégép USB interfésze.
» Inditsa Ujra a szamitégépet.

vYyy

vy

Osszekoéttetési problémak az egérnél

Az egér kornyezetében azonos radiofrekvenciat hasznalé készilékek
i zavarhatjak a kapcsolatot.

» Csatlakoztassa a vevOéegységet a szamitogép masik USB-csatlakozdjahoz.

Az USB 3.0 csatlakozoval rendelkezd rendszereknél technolégiai okokbdl
Osszekottetési problémak adodhatnak.

i @

» Ne csatlakoztassa a vevéegységet olyan USB-csatlakozéhoz, amely nagyon kozel
van a csatlakoztatott USB 3.0 készulékkel rendelkezé USB 3.0 csatlakozéhoz
(pl. kozvetlenlil szomszédos USB-csatlakozdk).

» A tavolsag megndveléséhez szilikség esetén hasznaljon USB-hosszabbitokabelt.
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Miiszaki adatok

Miszaki adatok

Betartott biztonsagi szabvanyok EN 60950

Csatoléegység USB 2.0- és 1.1 kompatibilis
Frekvenciasav 2,4 GHz

Modulacio GFSK

Csatornak szama 77

Report Rate max. 125

Egér

+  Aramellatas

+  Aramfogyasztas
(fehér papiron)

¢ Mdilkodési idétartam

« Felbontas

* 1x AA alkali elem, 1,5V

e Aktiv lzemmod: 7,5 mA,
alvd izemmdd: 2,29 mA - 0,11 mA

« Kb. 6 hénap normal irodai hasznalat esetén
+ 1000 dpi/1500 dpi/2000 dpi
(az egér DPIl-gombjan keresztiil kivalaszthato)

Vevbegység

+  Aramellatas
+  Aramfogyasztas

* USB lizemmodd: 5V
*  Aktiv Gzemmaod: < 40 mA, alvo izemmad: 2,5 mA

Kornyezeti feltételek

Uzemi hémérséklet

0°C-40°C

Billenty(izet/egér hatétavolsaga

10 m-ig (a kérnyezet radidvételi zavaraitol figgéen)
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CopepxaHue Pycckui - 1

CopepxaHue
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2 - Pycckun CopepxaHue
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BecnpoBogHasa paguomblllb Pycckuin - 3

becn poBOoAHAaA paANOMbLILLDb

BecnpoBogHasi Mbiwb paboTaer ¢ UMEPOBON PagUOTEXHUKOW, YCTpaHss
HeobxoaMMoCTb B HeyaobHoM npoBoAke.

Bbl MOXeTe ncnonb3oBaTh Mbillb C NHOObIM KOMMNBIOTEPOM, UMeELWMM cBO6oaHbIM USB-nopT
1 OTBEYaIOLMM NPUBEAEHHBIM HUXE CUCTEMHBIM TpeboBaHUSAM.

MopgkntovyeHne n pabota C MbIWbO ONUCaHbI HUXE.

CucremMHble TpeboBaHuA

* Komnbtotep ¢ Windows 7 unn Windows Vista
*  Kak MnHumym oauH csobogHbin nopt USB
* [Juckosog CD/DVD gns yctaHOBKM NporpaMMHOro obecrneyeHuns

YKazaHusa no TexHukKe 6e3onacHoCTU

Cobniogante ykaszaHusi N0 TexHuke 6e30nacHoCTy.
Mcnonb3yiiTe ANs MbIWW TOMbKO 3NEMeHTbl NUTaHus Tuna AA.

CE-mapkupoBka
[laHHOe yCcTpOMCTBO B NOCTABNEHHOM WUCMOITHEHUU COOTBETCTBYET TPe6OBaHMSAM
nunpektuB EBponeinckoro Coobuectsa 2004/108/EC "3nekTpoMarHuTHas
coBmecTumocTb", 2006/95/EG "[JupekTuBa No HU3KOBONLTHOMY 060pyAOBaHMIO"
1 2009/125/EC "3Okonorvyeckas avpektusa”.

BcemupHasi orpaHu4eHHas rapaHTus

Komnanus Fujitsu Technology Solutions npegoctaBnsier Bam rapaHTvio Ha 3TO YCTPOMCTBO.
lapaHTUIHYI0 NPETEH3NI0 B paMKax AaHHON rapaHTU MOXHO NpeaAbsBUTL N0 BCEMY MUPY TaMm,

rae komnaHusa Fujitsu Technology Solutions nmeet cobCTBEHHbIN MYHKT CEPBUCHOW MOAOEPXKKM UMK
NpUCYTCTBYET aBTOPM30BaHHbIN CEPBUCHBIN napTHep komnaHuu Fujitsu Technology Solutions.
MpeTeH3nio MOXHO NpenbsiBUTL B TOM 06bemMe, B KakOM YNoMmsiHyTasi ycryra JOCTynHa B
COOTBETCTBYIOLLEN cTpaHe. Npexae Yem NpeabsBUTL rapaHTUIHYIO NPETEH3NI0 B COOTBETCTBYIOLLEN
cTpaHe, obpatuTech B Hawy cnyx6y nomowim Help Desk unu nocetute Haw UHTEPHET-CanT
"http://ts.fujitsu.com/service" ana nonyyeHus ceeaeHU 0 AOCTYMHOCTU YCNYr U BPEMEHWN peaKLuu.
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4 - Pycckun MopkntoyeHne NpMeMHUKa U MbILIKN

NMoaknroyeHue nPpUueMHuKa " Mblilln

» BkrouuTe KOMMbOTEP.

NMogknioyeHne npuemMHuKa

an/IeMHI/IK HaxogunTcAa HenocpeaCTBEHHO B MbIlUN.

» OTKpoiiTe KpbILLKY OTCeka anemMeHTa
MUTaHUS| Ha BEPXHeW CTOPOHE MbILLK,
HaxaB knasuuy (1), ¥ CHUMUTE KPbILLKY.

» VI3Bnekute NpUEMHMK M3 MbIlN B
HanpasneHun, ykasaHHOM CTpernkon (2).

» CHoBa yCTaHOBUTE KPbILLKY Ha OTCeK Ans
anemMeHTa NUTaHus.

» [Mogknounte NpMemMHUK Kk cBOBGOaHOMY
USB-nopty Bawero komnbtotepa u
cnenynte ykasaHusIM Ha aKpaHe.
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MopkntoyeHUe NpMeMHUKA U MbILKX Pycckun - 5

MoarotoBKa MbIWU U yCTaHOBKa paanocBA3n

[Ons Hayana paboTbl C HOBOW MbILLbLO, BHIMOIHATE CEAyoLWMe UHCTPYKLMK.

Mpu ycTaHOBKe aneMeHTa nNuTaHus cobnioganTe yka3aHusi no TexHuke 6esonacHocTu u
yka3aHus rmasebl "TexHnyeckune aaHHble", CtopoHa 15 - Pycckuin. Micnonbayiite Tomnbko
aneMeHTbl NuTaHusa Tuna AA. Belkniovante Mblwb, ecnu He ByaeTe nNonb3oBaTbCst

elo AgnuTtenbHoe Bpemsi. OTO NpoaAneBaeT CPOK CryxObl aneMeHTa nuTaHus.

el @

Ons MbilWK HEoBXoOMM OAWH 3NeMeHT nuTaHus AA.

» OTKpOWTE KpbILKY OTCEKa aremMeHTa
NUTaHUA Ha BEPXHel CTOPOHE MbILLW,
HaxkaB knasuwy (1), U CHUMUTE KPbILLKY.

» BcraBbTe B 311€MEHT NUTaHWSA B OTCEK.
V|306pa>KeHme B OTCeKe NokasblBaeT, KakK
npaBUIbHO PACNONOXUTb ANIEMEHT NUTAHUA.

» 3akpoviTe HULWY 3NEMEHTOB NUTaHUS.

» YcTaHOBMTE BhIKNOYATENb HA ThIIbHOWN
CTOPOHE MbILIK B MofioxeHue "On".

Papgunoceasb Mexay Mbllbio U MPUEMHUKOM YCTaHaBNMMBAETCA aBTOMaTU4YeCKH,
3TO NO3BONAET Cpady NoJfib30BaTbCA MbILUbHO.

i @
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6 - Pycckun Pa6ota ¢ MbiwWwbIO

Pabota ¢ MbiWbIO

Ecnu nporpaMmmHoe obecnevyeHre He YCTaHOBIEHO, AOCTYNHbI HEe BCe q:)yHKLI,I/II/I MbILLN.

i 0
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Pa6ota ¢ MblwWbIO Pycckun - 7

YcTtaHOBKa nporpaMMHOro obecneyeHus

YT00bI KOH(bUrypMpoBaTh KnaBMaTypy M Mblllb U UCNONb30BaTb BCE (DYHKLWK,
HeobXoAMMO YCTaHOBWUTbL MPOrpaMMHOe obecneveHue.

» BcraBbTe KOMNaKT-gUCK € NporpaMmMHbiM obecneveHnemM B auckosog CD/DVD.
L KoMmnakT-OucK 3anycTuTcs aBToMaTUyecku.

» Ecnv KOMnakT-guck aBTOMaTU4ecku He 3arycKaeTcs, ABaXbl LUENKHUTE MbILUbI MO
UMeHn davina Setup.exe B cnucke annoB KOMMNaKT-Aucka.

» BbinonHuTe 3KpaHHble NHCTPYKLUUWN.

L C noOMOLLbIO yCTaHOBJ'IeHHOVI nporpamMmmbl MOXHO Bbl3BaTb MEHHO KOHCbVIprI/IpOBaHI/IFl, yepes
rpynny nporpamm unu 4yepes CUMBOJT MbILLWN, nokasaHHbI B CNMCKe 3agad.
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8 - Pycckun

Pa6oTa ¢ Mbiwblo

KnaBuwin mbiwm

CraHpapTHas
dyHKUMA ¢

®DyHKUMA 6e3 yCTaHOBNEHHbIM

Onuun pabotbl c
YCTaHOBMNEHHbIM

Vista / Windows 7:
n3obpaxeHme Ha
aucnnee caosuraeTcs
BMEBO)

BMeBO)

nporpamMmMHOro NporpamMmMHbIM nporpaMMHbIM
KnaBuwa mbiwm obecneyeHus obecneyeHnem obecneyeHnem
MNpaBas knasuwa PYHKUMSA NpaBoOW KMaBuLLM MbILLIN -
MbILLK
IleBas knaBuwa DYHKUUSA NEBOW KNaBuLIM MbILLK -
MbILLN
Knasuwa DPI [MoBbIWeHVe /| yMeHbLLEHME pa3peLLeHuns -
1 (cpegHsia knaBuLua) DYHKUMA CpeHen Knasuwiu Mporpammupyemas
1 (cpepHsia knaBuLLa) MpokpyynBaHue BBEpPX -
KONECUKO MbILLIN
BpaLlaTb Bnepes
1 (cpepHsia knaBuLLa) Mpokpy4nBaHue BHU3 -
KOINECUKO MbILLIN
BpaLlaTb Ha3aj
2 (knaBuwa C nomoLbio 3TOW KNasBuLUM MOXHO Mporpammupyemas
nepexoa Brnepen) nepemMeLLaTbCs No AOKYMeHTY Brnepef

UNW NPONMCTLIBaTL €r0 B NPSIMOM HarpasrieHum
3 (knaBuwa C nomoLLbl 3TOW KMaBMLLUM MOXHO Mporpammupyemas
nepexofa Hasag) nepemMeLlaTbCs MO JOKYMEHTY Hasaj unuv

NPONUCTbLIBaTbL €ro B 06paTHOM HanpasneHuu

4 (konecuko MblwKn | PyHKUMSA OTCyTCTBYeT | M3obpaxeHue Ha Cso6ogHo
BMEBO) (B cucteme Windows | gucnnee caguraercs nporpaMmmMumpyemMas
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Pa6oTta ¢ MbiwWwbIO

Pycckui - 9

®DyHKUUA 6e3

CraHpapTHas

dyHKUMA c
yCTaHOBIEHHbIM

Onuun paboTbl c
YCTaHOBMEHHbIM

BNpaBso)

(8 cucteme Windows

avcnnee casuraetcs

nporpamMmMHoOro nporpaMmMHbIM nporpaMmMHbIM
KnaBuwa mbiwn obecneyeHus obecneyeHuem obecnevyeHuem
5 (konecuko mblwn [ DyHKUMs oTcyTeTByeT | N306paxeHne Ha Mporpammupyemas

Vista / Windows 7:
n3obpaxeHne Ha
avcnnee casuraetcst
BMpaBo)

BMpaBo)

CBeToguopn

CeToamoa coobLiaeT 0 COCTOSIHMM 3apsida dneMeHTa nuTaHusi/pexvme paboTbl
MbILUM U O HACTPOEHHOM paspeLUeHum.

WUHpukaTop
COCTOSIHUS

OnucaHue

CaeToanoaHbIn
MHAMKATOP ropuT
KpacHbIM LiBETOM

WHpukaTop pexuma paboTtbl
*  Mbiwb HaxoguTcs B paboyem pexvme.

CBeToanoaHbIi
MHAMKaTOpP MUraeT
KpacHbIM LiIBETOM

MHHMKBTOP 3apsagkv npyv BKNKYeHUU MbIiln
[Mpun BKMAOYEHUN MbILLN CBETOANOA MUraeT B 3aBUCMMOCTU OT COCTOSIHUS
3apaga anemMeHTa NUTaHuA.

«  CBeToaMOaHbIN MHAMKATOP MUraeT 1 pa3: SreMeHT NUTaHWs NodTu
paspsixeH.

. CBeToaMOoaHbIN nHAMKaTop Muraet Ao 5 pas: OnemMeHT nuTaHus
MNOJTHOCTbIO 3apsiXXeH.

WHaukaTop 3apsigku B pexume paboTbl MbIwn
Bo Bpemsi paboThbl MbILLW CBETOANOA MUTaeT KpacHbIM LIBETOM, €Cln 3apsig
"

3MemMeHTa NUTaHUs MbILLN CTaHoBUTCS cnabee (cMm. . "CocTosHune 3apsga
anemMeHTa nuTaHusa Mblwn", CtopoHa 11 - Pycckui).

WUHaukatop DPI

Mpwu HacTpolike paspeluenusi (DPI) cBeTognon muraet B 3aBUCUMOCTM OT
HaCTPOEHHOro YPOBHS pa3pelueHnst (CM. . "HacTporika paspelleHuns
onTn4eckoro ceHcopa"”, CtopoHa 10 - Pycckui).
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10 - Pycckun Pa6ota ¢ MbiwWwbIO

HacTpoiika pa3pelueHMss oNnTUYECKOro ceHcopa

Mbiwb nogaepxusaet paspeleHne 1000, 1500
1 2000 dpi.

CranpgapTHas HacTtporika 1500 dpi.

» YTOGbl yBENUYUTL paspeLleHne Mbilln Ha
OAHY CTyMeHb, 1 pas HaXMuTe KnasuLLy
DPI.

Mpy AOCTMXEHUN MaKCUManNbHOro
3HayeHus 2000 dpi nocne cnepytowero
HaxaTtusa knasuwn DPI cHoBa npousonget
NnepekrtvYeHne Ha camoe HU3Koe 3Ha4YeHne
1000 dpi.

Yewm Bbilwe paspelueHue, Tem GbicTpee
pearmpyet Mbillb.

Mpun nepekntoYeHnn Mexay paspelleHUsiMU CBETOAMOL MUraeT creaytolmm obpasom:

¢ 1000 dpi Ha 1500 dpi: muraet 2 pasa KpaCHbIM LBETOM
* ¢ 1500 dpi Ha 2000 dpi: muraet 3 pa3a KpacHbIM LIBETOM
* c 2000 dpi Ha 1000 dpi: muraet 1 pa3 KpacHbIM LBETOM

BknoyeHue U BbIKIOYEHUE MbILIU

Ecnu Bbl He 6y}:|,eTe ncnonb3oBaTtb Mblllb OANUTENbHOE BpeMd, TO ANd 3KOHOMUU
SHEPrun Bbl MOXeTe €€ BbIKIMIYnUTDb.

YcTaHOBWUTE MepeknoyaTenb CHU3Y Mbln B nonoxeHune "Off".

Korga Bbl CHOBa peluvTe BO306HOBWUTL paboTy C MbIWbI, HEe
3abyabTe CHOBA BKMIOYUTL MblLUb.

i o
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Pa6ota ¢ MblwWbIO Pycckui - 11

CocTtosiHue 3apsga afnemMeHtTa NMTaHnsa Mbilln

Moxanyiicta, obpaTute BHUMaHWE, €ClM dNEMEHT MUTAHUS MOMHOCTbLIO
paspsikeH, TO UHOMKATOP €ro COCTOSIHUSI HE TOpWT.

i

Ecnu 3apsig anemeHTa nUTaHUs Mbimn
cTaHoBuTCA cnabee, HaYMHAET MUraTb KpacHbIN

cBeToamoa Mbliln.

» Kak MOXHO CKOpee 3aMeHWTe 3rieMeHT
nuTaHus.

LED

MobunbHbLIN pexum padoTbl

MpUEeMHUK MOXET pa3MeLLaTbCsl HEMOCPEACTBEHHO B MbILUM.
» 3agBuHLTE NPUEMHUK B HanpaBneHwun
CTperikvM B OTBEPCTME KOpryca MbiLUK.

» YT06bI M3BNEYL NPUEeMHUK, BO3bMUTECH 3a
Hero nanbuamMmu v NOTAHUTE BBEPX.
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12 - Pycckun Pa6ota ¢ MbiwWwbIO

Mcnonb3oBaHMe Kornecuka MbILUU

Me)Kny OBYMA KnaBvWaMM MbIlLIN pacnosfioXXeHO KOJieCUKOo, KOTOpoe MOXHO
ncnonb3oBaTb cregyrwmm crnocobom:
» Haxmute Ha KONecuko, YToObl MCMONb30BaTb €ro Kak TPETb0 KNnasuLly MbILLN.

» [loBopaunBanTe KOMECWKO Bnepea WM Hasad Ansd NUCTaHus, Hanpumep, B
OOKyMeHTax unu Ha Internet-canTax.

B 3aBucumocTtu ot Oﬂean,VIOHHOIZ CUCTEMbI, MOXHO nepeaBuratb |/|306pa>|<eHV|e
Ha aucnnee ropu3oHTalnbHO!:

» [1ns 3TOro TONMKHWUTE KOMEeCUMKO BNEBO WU BnpaBo.
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Pabouyas cpena Pycckui - 13

Pabouyasa cpepna

Mpu nepedaye curHana MoOryT MOSIBNSTLCA MOMEXU U3-3a ApYrux
paavonpubopoB, UCMOMb3YIOWNX Ty Xe 4acToTy.

i @

. Mbliwwb pa60TaeT NpakTn4eckn Ha nobbIx nosepxHocTax. Ans obecneyeHus
onTMMarnbHowm pa6orb| Mbl pekoMeHayeM UCNofb30BaTb Mblllb HA OTHOCUTENbHO
CBETNOW, HO He 3epKarbHON MOBEPXHOCTW.

+ Ecnu Bbl He ucnonb3yeTe Mbilb ANMTENbHOE BPeMS, BbibepuTe pexmm aKOHOMUK
3Hepruu. MogBuranTe MbILbIO MW HAXKMUTE Ha KHOMKY, YTOObI «pa3byanTb» Mbillb.

OuucTka

Bblkniounte BCE YCTpPOWCTBA.

He FIOJ'IbSyVITer Ana OYUCTKM NopolKaMn N HYUCTAWKMMU cpencTteamMu,
pacTBopArOWMMU NiacTMaccy.

Mpocnegute 3a TeM, YTOObI BHYTPb YCTPOMUCTB HEe nonagana XWAKoCTb.

MoBEPXHOCTb KOpRyca MOXHO OYUCTUTL CyXoW TPSINKoW. Mpu cUNbHOM 3arpsi3HEHUN UCTONb3ynTe
BIaXHYI TKaHb, CMOYEHHY BOAON C MSITKMM YUCTSILLMM CPEACTBOM M XOPOLUO OTXKaTyio,
UMM O4UCTUTE KNaBuaTypy Ae3VHbULMPYOLWMMK candeTkamm.

XpaHeHMe ArieMeHTa nMMTaHuA

Ecnu Bbl gonroe Bpemsi He ByeTe Nonb30BaThCS MbILbH 3MEMEHT NMUTaHUsA HeobXoAMMO
BblHYTb U XpaHWTb B CyXOM MECTe MpU KOMHAaTHOW TemnepaType.
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14 - Pycckun YcTpaHeHue Henonaaok u pekomeHaaumm

YCTpaHeHVIe HenomnagaokKk u peKkomeHgauumu

B cnyyae c60sa nonpobyinTe ycTpaHUTb ero, NPUHAB MepbI, ONUCaHHbLIE B 3TOW rnase.

Ecnun HencnpaBHOCTb He YyCTpaHAeTcA, O6paTVITer B MarasmH nnum K cneuunanucry.

Ecnu npnbop HeobxoauMO 3aMeHuTb, 3amMeHa NPoAaBLOM BO3MOXHA NULb Npu
HanNMyYnM OpuUrMHanbHOM yNakoBKM UM KaccoBoro 4yeka. [loxanyincra, coxpaHsiTte
KaCCOBbIi Y€K U OPUTMHAmbHYIO YNaKOBKY.

MbiWwb He pacno3HaeTcs UK He paboTaer

>

vwvyy

vy

Y6eomTech, YTO Mblllb BKITHOYEHA (BbIKIHOYATENb PACMNONOXEH HA HUXKHEN CTOPOHE MbILLIN)
MpoBepbTe, NPaBUIbHO N BCTaBreH 3NEMEHT MUTaHUS MbILLN.
OTcoeanHNTE NPUEMHUK OT KOMMbioTepa U CHOBa NMOACOEAUHUTE €ero.

Ecnun noBepxHOCTb CTONa CTEKMNSHHAA UNW oTpaxatLlas, aT0 MOXET HapylwuTb
paboTy gatumka Mbiwmn. Mcnonb3yiTe B 9TOM criydae O6blYHbIA KOBPUK AMiS
MbILLK UK 3aMeHnTe paboyylo NOBEPXHOCTb.

[MpremMHnK HaxoauTcs CAMULIKOM Aaneko OT MbIWW.
MpoBepbTe, NpaBunbHO Nn KoHdUrypuposaH nopt USB.
MMepesanyctute komnbloTEP.

I'IpoGneM bl coeaAnHeHUss MbILln

CBsI3b MOXeET ObITb HapyLleHa ApYrMMU PacronoXeHHbIMU PSAOM paguonpubopamu,
i paboTallMMN Ha TakoWm Xe 4acToTe.

CoefuHute npuemHuk ¢ apyrum USB-nopTtom Baluero komnbiotepa.

B cuctemax ¢ nHtepdericom USB 3.0 no npuynHam TEXHOMOrMYECKOro
XapakTepa MOryT BO3HWKaTb NPobGrembl co CBA3bHO.

i o

He nogkniovarite npueMHuk k USB-nopTy, pacnonoxeHHOMY oveHb 6nm3ko ot nopta USB 3.0 ¢
NOAKMIOYEHHBIM OKOHeYHbIM ycTporicTBoMm USB 3.0 (Hanpumep, cocegHue USB-nopThl).

Mpu HeobxoaMMOCTN MCNOnb3ynTe yanuTenbHbI NpoBog ¢ pasbemom USB,

4TOObl yBENMYUTL PaCCTOSIHUE.
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Fujitsu Technology Solutions



TexHU4YecKue AaHHble

Pycckuii - 15

TexHn4Yyeckue AaHHbIle

CtaHgapTbl 6e3onacHocTn EN 60950

Tun noakno4veHus USB 2.0- 1 1.1 coBmecTUMble
YacroTa 2,4 Ty

Moaynsiumsa GFSK

KonuyecTtBo kaHanos 77

YacTtoTa onpoca makc. 125

Mbliwb

*  DnekTponuTaHue

*  Pacxop anektpoaHeprum (Ha 6enon
bymare)

*  Cpok cnyx6bl

* PaspelueHue

e 1 ankanunHoBbIN 3rneMeHT nuTaHusa AA 1,5 B

AKTUBHBIN pexum: 7,5 MA,
xaywun pexum: 2,29 mA - 0,11 mA

* [lpumepHO 6 MecsiLeB B 06bIMHOM pexmume odUCHOM

paboThbl
+ 1000 dpi / 1500 dpi / 2000 dpi
(BbIOGMpaeTcsa knasuwen DPI)

MpnemHuk

+  OnekTponutaHue
+  Pacxop anekTpoaHepruu

» Pexum USB: 5B

*  AKTMBHbIN pexum: < 40 MA, Xaywmn pexum: 2,5 MA

MapameTpbl OKpyXarLen cpeabl

Pabouas Temnepartypa

0°C-40°C

[anbHocTb AencTBUs knaeuatypsbl /
MbILN

[o 10 m (B 3aBUCMMOCTU OT paanonomex cpeabl)
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